
聊城乡镇卫生院污水处理设备

产品名称 聊城乡镇卫生院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 36000.00/套

规格参数 副词:乡镇医院污水处理设备

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

聊城乡镇卫生院污水处理设备污水来源及成分复杂，含原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放
射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要
途径和严重污染。 介绍 有限及水质复杂的特点，我公司采用优良的生物氧化法工艺。具有技术优良、负
荷高、水质、小、简便，对进水有机物浓度范围适应性强等的特点。 

排放 污水经该设备处理后的水质，水污染物排放（GB18466-2005）。 

聊城乡镇卫生院污水处理设备特点 1.
采用成熟的AO生化处理工艺路线，具有良好的去除污水中的有机物和的脱氮功能； 

2. 采用新型填料、挂膜快、寿命长、处理快； 

3. 充分考虑二次污染产生的可能性，将其影响程度； 

4. 采用污泥前置回流硝解工艺，大大污泥的生成量； 

5. 采用集中控制、自动化运行、易于维修、可靠性、性。 

6. 具有的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点； 

随着水资源短缺局势的日益严峻及膜生产技术的不断更新发展,MBR在水处理领域中逐渐了较为广泛的应
用,其数量日益增多,规模也不断扩大。在MBR工艺中，膜分离操作的主要影响因素有膜面流速、温度、操
作压力等，这些因素对膜通量及膜组件的有效产水效能构成直接的影响。 该设备通过氧化处理之后，产
生的污泥量较少，仅需90天排放一次即可。为了避免放生病菌滋生、传播的现象发生，必须对水质进行
深度处理。目前应用多的工艺有:紫外线、二氧化氯、臭氧。需根据污水水质特点及排放量进行选择。聊
城乡镇卫生院污水处理设备 
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