
洛阳医疗污水处理设备

产品名称 洛阳医疗污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 36000.00/套

规格参数 副词:乡镇医院污水处理设备

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

洛阳污水处理设备采用先进的生物处理工艺，在总结国内外生活废水处理装置的运行的基础上，结合自
己的科研成果和工程实践，设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置，集去除BOD5、COD、NH
3-N于一身，具有技术性能可靠、处理效果好、投资省、自动化运行、操作方便、不表面积、不需盖房
、不需采暖保温等优点。地面之上可种花种草，不影响周围。 洛阳污水处理设备此装置一般埋设于地表
之下，运用二次生物氧化处理工艺，它处理的效果超越全混合生物氧化池，对水质的适应性强度高，保
证了水处理的性。该设备在池中采用了新型弹性立体填料，对污水中的有机具有去除的功能。该设备通
过氧化处理之后，产生的污泥量较少，仅需90天排放一次即可。为了避免放生病菌滋生、传播的现象发
生，必须对水质进行深度处理。目前应用多的工艺有：紫外线、二氧化氯、臭氧。需根据污水水质特点
及排放量进行选择。 

一体化微动力生活污水处理设备生物膜法所谓生物膜法就是以一些滤料作为微生物附着生长的载体，载
体为微生物的生长附着提供良好的条件，大量微生物附着在载体上形成一层薄的膜状生物污泥—生物膜
，当废水与生物膜进行充分后，好氧微生物会以废水中有机物作为微生物营养，经过一系列生物作用，
从而对污水进行。 厌氧微生物总量沿池高分布是很不均匀的，在池进水部位高，相应的有机物去除速度
快。当废水中有机物浓度高时，特别是进水悬浮固体浓度高时和颗粒较大时，进水部位容易发生堵塞现
象。为此，对厌氧生物滤池采取如下改进：（1）回流，使进水有机物浓度得以稀释，同时池内水流的流
速，冲刷滤料孔隙中的悬浮物，有利于滤池的堵塞。洛阳污水处理设备 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

