
气体涡轮流量计

产品名称 气体涡轮流量计

公司名称 北京中高伟业科技有限公司

价格 1800.00/台

规格参数

公司地址 北京市海淀区安宁庄西路15号18楼2门501

联系电话 15738728562 13621011905

产品详情

概述

lwq系列气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计，综合了气体力学、流体力学、
电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、
高可靠性的气体精密计量仪表，具有出色的低压和高压计量性能，多种信号输出方式以及对流体扰动的
低敏感性，广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。

该产品经国家防爆产品质检部门按gb3836.2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部：通用要求》，gb3836.
2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》和gb3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设
备第4部分：本质安全型“i”》标准检验合格，防爆标志为exdⅱbt6(隔爆型)、exiaⅱct6（本安型）。
适用于含有ⅱa、ⅱb、ⅱc类t1～t4温度组别爆炸性气体混合物的0（仅本安型）1、2区危险场所。

2．产品特点

n         优质合金涡轮，具有更高的稳流和耐腐蚀作用

n         进口优质专用轴承，使用寿命长

n         计量室与通气室隔绝，保证了仪表的安全性

n         可检测被测气体的温度、压力和流量，能进行流量自动跟踪补偿，并显示标准状态下（p
b=101.325kpa,tb=293.15k）的气体体积累积量；可实时查询温度压力数值

n         流量范围宽（qmax/qmin≥20:1)，重复性好，精度高（可达1.0级），压力损失小，始动
流量低，可达0.6m3/h

n         智能化仪表系数多点非线性修正



n         内置式压力、温度传感器，安全性能高、结构紧凑、外形美观

n         仪表具有防爆及防护功能，防爆标志为exdⅱbt6、exiaⅱct6，防护等级为ip65

n         系统低功耗工作，一节3.2v10ah锂电池可连续使用3年以上

n         仪表系数、累计流量值掉电十年不丢

4．技术参数：
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