
中山拓展特警障碍器材,****,达创DC-0027

产品名称 中山拓展特警障碍器材,****,达创DC-0027

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 3700.00/件

规格参数 型号:DC-014
品牌:达创
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

    中山拓展障碍器材,****,达创DC-0027 固定方式：预埋件固定转轮： 总高2200毫米 。
轮直径2000毫米 ，双圆圈设计，采用直径32毫米厚2.5毫米钢管。 底座宽1400毫米
，长2200毫米，由50*120毫米厚5毫米槽钢焊接。  

    中山拓展障碍器材,****,达创DC-00274米高墙：2.钢架墙高:4000mm,墙宽:3000mm,墙厚:300mmn;3.
钢架墙背后设平台:1500mm*3000mm,平台护栏:高960mm*长1500mm*长3000mmn;4.钢架墙由钢管和方钢构
成主框架:主材114mm*3.5mm圆管和方钢管，口40*4on;5.墙面板:30mm厚防腐木,木材:进口松木;6.钢墙架后
平台侧边加焊制垂直爬梯  

   拓展障碍器材高空障碍钢支架：2.钢架高:6000mm;钢架5000mn处设平台:4000mn*4000mm,平台护栏:
高1000mn*长4000mn*长4000m;4.钢架材质Q235:主材114mm*3.5mm圆管:横梁89mm*3.5mn;滑杆50mm:5.尼
龙速降绳30mm;6.平台板:30mm厚防腐木,木材:进口松木  

     拓展障碍器材晃动轮胎钢支架1.晃动轮胎钢架基础深度:500mm,材质:C20混凝土,厚300mm,2.钢架
高:3200mm;宽:3000mm;4.钢架材质Q235:主材114mm*3.5mm圆管:横梁89 mm *3.5
mm;滑杆50mm;5.轮胎8mm镀锌起重钢链,间隔1200 mm;6.轮胎高:1#胎600mm、2#胎800 mm
、3#600mm、4#胎1200 mm 、5*胎600mm(距地面)  

    中山拓展障碍器材,****,达创DC-0027外观抛丸除锈，静电喷涂军绿色..跨桩由木桩可水泥构成.
沟:长，宽，深各为2米.沟壁应是垂直面. 墙:宽2米，高1.1米，厚20厘米.洞孔宽50厘米，高40厘米，下缘距
地面60厘米，设于矮墙左侧.矮墙主要由木板构成. 板跳台:(高板高1.80米，长2米，宽50厘米水平梯钢支架
：1.水平梯钢架基础深度:500mm,材质:C20混凝土,厚300mm,2.水平梯高:2400mm;宽:2400mm;长:6000mm;4.钢
架材质Q235:主材立柱横梁89mm*3.5mm,横梁间距1200mm:抓杠33*3mm  
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