
华中航洁净工作台检测 深圳仪器计量校准机构

产品名称 华中航洁净工作台检测 深圳仪器计量校准机构

公司名称 深圳市华中航技术检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路12号中
海信创新产业城14栋A801-804、A1004（注册地
址）

联系电话 15111592429 15111592429

产品详情

华中航洁净工作台检测 深圳仪器计量校准机构

洁净工作台是一种提供局部无尘无菌工作环境的空
气净化设备,该设备广泛应用于医疗卫生、制药、生物、食
品、电子、仪器仪表、化学实验室等行业,这些行业都
与人们的健康息息相关。如洁净工作台出现问题将直接
影响产品的质量,对人们的健康构成直接的危害。所以 对该设备要定期进行校准,保证设备性能的可靠。

1、工作原理 工作区的空气经台面前后两侧回风口由风机抽入经
中效过滤器后进入静压箱,通过送风到过滤器过滤 后,从出风面送出,形成洁净气流,并以断面风速经
过工作区,将尘埃颗粒带走,从而形成高洁净的工作环 境。洁净工作台按气流形成分为:
垂直层流洁净工作台 和水平层流洁净工作台。

2、洁净工作台校准项目及技术要求

3、校准条件

3. 1 环境条件 温度( 20±5)℃,相对湿度<75%RH。

3. 2 校准仪器 ( 1)过滤器检漏仪: 泄漏量程( 0. 0001%～ 100) ,重 复性 0. 05%; ( 2)尘埃粒子计数器: 测量范围(
0. 3～ 10) μ m,允许误 差±30%,流量 28. 3L/min ; ( 3)热球风速仪: 测量范围( 0. 05～ 30) m/s,允许误差 ±3%; (
4)声级计: 测量范围( 30～ 100) dB ,允许误差±1dB; ( 5)振动仪: 频率( 2～ 500) Hz; 位移 0. 1μ m～ 1. 5mm;



加速度( 0. 01～ 10) g; ( 6) 照度计: 测量范围( 0～ ±2000) Ix ,允许误差±4%

二、深圳哪家实验室具备校准能力？

华中航计量校准中心，有能力校准该服务，并出具校准证书！

三、华中航计量校准中心-简介

深圳市华中航技术检测有限公司（简称华中航实验室 CNAS L4210），成立于2003年，经过十三年稳健发
展，现已大小项目CNAS达三百五十多项，涵盖了制造业工厂常见的仪器设备，涉及长度、热学、电学
、力学、光学、磁学、无线电、声学、质量、温度等领域！

选择华中航的理由：

1.****

2.服务周到，提供下厂校准服务，在四川成都，山东潍坊，河南许昌，广东深圳都有驻点办公室和驻点
工程师，可根据客户远近就近安排下厂。

3.周期快，5个工作日即可完工，提供加急服务，可加快1天出证！

4.价格实惠：费用实惠公道。
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