
科华YTR1103L参数 科华数据3KVA UPS电源代理商

产品名称 科华YTR1103L参数 科华数据3KVA
UPS电源代理商

公司名称 北京宇川阳光仪器设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科华
产品类型:在线式UPS电源
产品型号:YTR1103L

公司地址 北京市昌平区珠江摩尔大厦1号楼1503

联系电话 010-59797251 13521019682

产品详情

厦门科华技术3KVA在线式UPS电源

产品型号；YTR1103L

设备功率；3000VA满载可带负载2700W

产品类型；外接蓄电池机型

断电后供电时间；0.5小时至10个小时

科华从多家投标单位中脱颖而出，连续中标多个项目，不仅是其的技术能力、良好的市场信誉、优质的
服务以及丰富的工程经验的展现，更是市场对科华的认可与肯定。这也将极大地鼓舞科华不忘初心，将
更的服务、更的产品带给广大用户。

电压输入范围，能适应不同使用环境的电压范围，轻松应对恶劣用电环境■ 适应发电机作为交流源输入
，有效隔离发电机产生的不良电力，避免电网污染，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

市电电网中充斥着各种问题如供电中断、电压浪涌、电压陷落、波形畸变、频率漂移、持续过压、持续
低压、瞬间过电压和噪声等等，这些将造成计算机网络设备轻则工作出错、通信失败，重则设备损坏、
数据丢失、系统崩溃。后备式和在线互动式UPS可以消除部分问题，在线双变换式UPS可以消除全部问题
。UPS作为电源保护神，日益受到重视和广泛应用。 1.规划高性能UPS供电方案应考虑的几个因素 可靠
性：服务器等网络设备的成功运行基于UPS系统提供的有效保护，如果UPS的可靠性得不到保障，则网络
安全也得不到保障。
可操作性：长期调查表明，多数用户的管理、操作人员对UPS的使用和操作维护并不熟练。 可维护性：
UPS的持续运营需要不断的维护和保养，一旦出现故障需要人士快速排除，中大功率UPS还需要现场检修



。减少用户的负担。
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