
嘉鱼县清理下水道淤泥 2022蛙人潜水气囊-砖砌墙封堵

产品名称 嘉鱼县清理下水道淤泥 2022蛙人潜水气囊-
砖砌墙封堵

公司名称 武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司

价格 100.00/件

规格参数 服务项目:下水道清理疏通堵水
服务时间:24小时在线
服务优势:快速响应

公司地址 武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期
）11栋15层8室（注册地址）

联系电话 136-28657110 13628657110

产品详情

嘉鱼县清理下水道淤泥,嘉下水道清淤,嘉鱼县蛙人潜水气囊。某客户问:下水道里的白色块状物类似石灰
是什么东西？ 答:这个是油污结垢，一般酒店食堂餐饮厨房的下水道里这类物质较多，这种油垢会牢牢附
着在下水管道内壁，如不及时清理极易造成管道堵塞，必须进行管道高压清洗。昌平区小区物业问:室外
污水管道多久清理一次比较合适? 

答:一般小区内的污水管道两个月进行一次系统清理，可保证管道常年畅通。
雨水管道一年清理两次就可以，雨季前一次，雨季后一次。

在实际工作中工作量大的是市政管道疏通。这些管道的使用情况更复杂，一旦堵塞所造成的危害也更大
，这种管道的疏通一般采用高压清洗车来清洗管道，管道直径越大对车辆的性能要求就更高。一般马路
上常见的高压清洗车的清洗范围是直径500毫米以内管道。直径在600甚至800以上的管道，这种清洗车只
能靠运气了，这就需要使用超高压清洗车来疏通。如果要想从根本上解决问题就需要把里面的淤泥全部
清理出来，这就用到淤泥清洗机等设备了。疏通下水道堵塞的做法，(主要是由于洗澡时留下的头发而引
起堵塞).由于浴缸内下水口处有盖，只能从地漏处疏通，从地漏处边摇边向下推进，直至手摇有异物感
觉，再轻轻地边摇边向上拉出，堵塞的头发等污物会旋在螺旋钢丝上，问题迎刃而解了.很方便.如浴缸内
下水口处无盖，那就更方便了(盐酸类千万别用，首先，污染环境，其次，对人体很易造成危险，再次，
管道使用年代过长的易被盐酸类侵蚀而穿孔，麻烦就更大了)。

方法一： 首先制做一种能挡水的清淤装置，由检查井放入管道内。由于井口尺寸小整个装置放不下去，
一般采用先运下装置的部件，再到管道内装配的办法。待清淤装置装配好后，放到管道的一定位置，把
管道中的污水阻挡在其装置的上游，为水位达到一定高度后便放水，使上游水形成水流来清除管道内的
沉积物。沉积物冲走后，这个装置就向下游移动一段位置，再进行集水清淤。这种方法优点很明显，但
相当大的工作量需要在管道内进行。 



方法二： 先用一个一端由钢丝系在绞车上的橡皮气塞或木桶橡皮刷，堵住检查井下游的管段进口。使检
查井上游管段充水，待水充满，并在检查井中水位升到一定高度后，突然放走气塞中的部分空气，使气
塞缩小，气塞便在水流的推动下往下游移动，而刮走污泥。同时水流在上游较大水压作用下，以较大的
流速把污物可以从气塞底部冲向下游管段，这样沉积在管道底的淤泥便在气塞和水流的冲刷作用下，排
向下游检查井，管道本身也就得到清洗。当污物排到下游检查井后，可用吸泥车吸出运走。 污泥含水量
非常高，它实际上是一种含泥的水。为了减少污泥的运输量和收回其中的水用于下游管段的清通，目前
我国好多城市己采用泥水分离吸泥车，把水和泥分离开，这就大为方便了。

采用方法应注意的是，管道内的污水本身必须有一定流量，淤泥也不宜多(20%左右)，而且上游污水不能
从其它支管流走，同时还必须保证不使上游的水回流到附近建筑物。否则，虽然在某处管道内用上了气
塞，但由于管道系统脉脉相通，一处被堵，上游的污水还可以流向别的管段，这就无法在该管道积水，
气塞也就无法向下游移动。这样就可好采用水力冲洗车或从别的地方运水冲洗，但这既费工又费水，意
义就不大了。如果养护人员要下井，除了应有必要的劳动保护用具外，下井前须先将气体检测仪放入井
内，如有有害气体，或缺氧等检测仪将报警。发现管道中存有有害气体时，必须采取有效措施，将其排
除。其方法，可以将相邻两个检查井的井盖打开一段时间，或者用抽风机吸出气体。排气后还要进行复
查。即是确认有害气体己被排除，养护人员下井时仍应准备适当的预防措施。一是在井内不得带有明火
的灯，二是不得点火或吸烟，三是在必要时可戴上附有气带的防毒面具，穿上系有绳子的防护腰带，井
上要留人，以备适时给井下人员必要的援助，避免造成不应出现的事故 。
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