
恩计自带内置泵3联微生物限度检测仪 微生物限度仪厂家

产品名称 恩计自带内置泵3联微生物限度检测仪
微生物限度仪厂家

公司名称 上海恩计精密仪器有限公司

价格 5520.00/件

规格参数 培养器或滤杯:100ml
噪声:≤60dB(A)(负载)
重量:8kg

公司地址 上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层

联系电话  13262581609

产品详情

上海恩计实验仪器设备包邮，送货上门，严把质量关，品质保证!

实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务至关重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。

微生物限度检测仪设备仪器属于精密设备，所有客户订单录档，全部质保1年,有任何问题提供配件保养
维护

上海恩计仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售生产有一体化蒸馏
仪,食品检测蒸馏装置,集菌仪,硫化物酸化吹气仪,内镜微生物检验仪,微生物限度仪等等各种型号实验仪器
。

一、产品说明：

EJ-XDY-300微生物限度检测仪将供试品注入微生物限度培养器内，通过检验仪自带内置隔膜液泵抽滤，
将供试品中微生物截留在滤膜上，用取膜器取出滤膜，转移至配置好的固体培养基上，菌面朝上，平贴
。盖上盖子形成封闭的培养盒，置于相应的恒温培养箱内培养并计数。

二、应用范围：

制药：纯化水、注射用水、眼用制剂、原料药、胶囊、生物制品、片剂、口服制剂

食品：纯净水、矿泉水、饮料

化工：各种需测试微生物水样



化妆品：各种用水及产品

控疾：江、河、湖、海、水

三、主要特征：

1、内置隔膜液泵，无需抽滤瓶，直接排液，操作简单、效率更高；

2、一体化超小型设计，减小了对层流台操作空间的占用；

3、无需工具，手工轻松组装或拆卸；

4、可同时抽滤三张滤膜，大大提高了工作效率；

5、滤杯采用可重复使用材料设计，经久耐用，节省成本，操作方便；

6、每个滤头采用独立控制的方式，方便操作人员灵活使用；

7、凹槽设计的滤头边缘，让放膜取膜变的安全简单。

四、技术参数：

1、电源：AC220V/50Hz

2、培养器或滤杯容积：100ml

3、噪声：≤60dB(A)(负载)

4、重量：8kg

5、功率：25W

6、流量：≥900ml/min（泵流量）

7、适用耗材：EJ-3B过滤杯

8、滤膜直径：Φ50mm微孔滤膜

9、尺寸：35×21.5×13cm

10、机箱材料：L304不锈钢
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