
平移式高低温冲击试验箱

产品名称 平移式高低温冲击试验箱

公司名称 武汉安德信检测设备有限公司

价格 89000.00/台

规格参数 品牌:武汉安德信
型号:ADX-TS-80B
产地:湖北武汉

公司地址 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道枫树产业
园

联系电话 027-84958588 15827257292

产品详情

一、平移式高低温冲击试验箱技术规格：型号 工作室尺寸 外箱尺寸载重
ADX-TS-50L 400mm(W)×350mm(H)×360mm(D) 1650mm(W)×1800mm(H)×1750mm(D)5kg
ADX-TH-80L 400mm(W)×400mm(H)×500mm(D) 1700mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D)5kg
ADX-TS-150L 500mm(W)×600mm(H)×500mm(D) 1800mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D)5kg
ADX-TS-225L 700mm(W)×500mm(H)×600mm(D) 1900mm(W)×2400mm(H)×1800mm(D)10kg
ADX-TS-408L 600mm(W)×850mm(H)×800mm(D) 2050mm(W)×2250mm(H)×2150mm(D)15KG
 二、平移式高低温冲击试验箱技术参数： 工作室温度范围A:-40℃～150℃B:-55℃～150℃C:-65℃～150℃

温度恢复时间 5分钟以内
温度波动度 ±0.5℃ 
温度偏差 ±2.0℃
高温箱温度范围60℃-200℃
低温箱温度范围-65℃-0℃-70℃-0℃-85℃-0℃
高温储能时间 常温至+150℃约40分钟常温至+150℃约40分钟常温至+150℃约40分钟
低温储能时间 常温至-40℃约60分钟常温至-55℃约75分钟常温至-65℃约30分钟
内箱材质 优质SUS#304不锈钢
外箱材质 双面镀锌钢板，表面喷塑处理；（可选择:SUS#304不锈钢）
保温材料 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维，门保温材料为质聚氨酯泡沫
控制系统 原装进口LCD液晶显示触摸屏
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