
TENAC POM旭化成2010

产品名称 TENAC POM旭化成2010

公司名称 东莞市天扬塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 特性:高粘度 高韧性POM
型号:2010抗蠕变
产地:日本旭化成POM

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注
册地址）

联系电话 0769-81671198 13712261527

产品详情

TENAC POM旭化成2010日本旭化成 POM SG454 低摩擦系数
日本旭化成 POM LC750 润滑高流动
日本旭化成 POM SH310 高抗冲击高粘度
日本旭化成 POM LD755 含20%无机物填充高流动性
日本旭化成 POM LZ750 高流动性低摩擦系数
日本旭化成 POM LA531 抗疲劳抗蠕变性
日本旭化成 POM LA541 高润滑中等粘度
日本旭化成 POM LA543 高润滑等级
日本旭化成 POM GT525 含25%碳纤增强抗老化
日本旭化成 POM HC460 防刮擦
日本旭化成 POM HC750 高流动级
日本旭化成 POM GN455 含25%玻璃纤维增强
日本旭化成 POM CF454 含20%碳纤增强
日本旭化成 POM 4513 良好的耐候性
POM 美国泰科纳 M90 BK 黑色 注射成型 挤出成型 吹塑成型 压延成型 中粘度

通用级 无填充 管材 薄膜 薄壁应用 通用 TENAC POM 日本旭化成 2010 均聚物  高粘度 注射成型 
高韧性 高冲击 高刚性 高强度 耐疲劳 抗蠕变 尺寸稳定 轴承 汽车领域的应用 工程配件 卡扣 齿轮 外壳
传送机配件 TENAC POM 日本旭化成 7520 注射成型 低粘度 高流动性  通用 卡扣  齿轮
工程配件 外壳 TENAC POM 日本旭化成 HC750 注射成型 低粘度 外壳 齿轮
工程配件 TENAC POM 日本旭化成 LA541 注射成型 均聚物 低磨耗 高强度 高刚性 耐溶剂 耐油 轴承
齿轮 机械配件 TENAC POM 日本旭化成 LD755 注塑级 低粘度 矿物填充 耐磨级 低翘曲 润滑
高刚性 高流动性 低磨耗 外壳 齿轮 工程配件 DURACON POM 日本宝理 GC-25 注塑级 加25玻纤增强
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