
更换桥梁支座、板式橡胶支座

产品名称 更换桥梁支座、板式橡胶支座

公司名称 衡水泰达橡塑有限公司

价格 10.00/块

规格参数

公司地址 河北省衡水市北方工业园

联系电话 13603186811 13730521703

产品详情

更换桥梁支座、板式橡胶支座、橡胶支座     板式橡胶支座的主要功能是将上部结构的反力可告地
似递给墩台，并同时能完成梁体结构所需要的变形(水平位移及转解)。板式橡胶支座在垂直方向具有足
够的刚度，从而何证了在最大竖向荷载作用下，支座产生较小的变形；橡胶支座在水平方向具有一定的
柔性，能够适应梁体由于制动力、温度、混凝土的收缩、徐变及荷载作用等引起的水平位移；同时橡胶
支座还适应梁端的转动。         更换桥梁支座桥梁支座是连接桥梁上下部结构的重要构件。
其作用是将上部结构的荷载顺适、安全地传递到桥梁墩台上，同时保证上部结构在荷载、温度变化和砼
收缩徐变等因素作用下自由变形，使结构的实际受力情况符合设计意图，并保护梁端、墩台帽梁不受损
伤。在早期建设的一些桥梁中。超过 20％的桥梁支座存在较为严重的病害。橡胶支座日趋老化，钢板
支座锈蚀失效，还有一些跨径较小的简支桥梁原本就没有设置支座。近年随着经济及运输物流业的发展
，桥梁支座受到周期性荷载特别是超载的影响，势必加速老化或变形破坏，直接危及桥梁结构的寿命与
交通安全，迫切需要定期更换。
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