
襄阳医疗污水处理设备

产品名称 襄阳医疗污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 36000.00/套

规格参数 副词:乡镇医院污水处理设备

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内

联系电话 15165668721 15165668721

产品详情

襄阳污水处理设备构造简单，运行而且投资低。
襄阳污水处理设备适用于各种大中小型，根据水量不同定做。 在污水处理中，污水水质复杂。污水中含
有大量、、卵和有毒有害，有的可能含有放射性。污水主要是综合病房污水。设计采用生物氧化+沉淀+
工艺，即A2O工艺处理。A2O工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用，把
污水中氨氮转换成亚硝态氮、硝态氮，再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成，从污水中脱氮。设计要点
是注重污水、污泥的。关键是杀灭病原菌。 

污水处理设备特点： 1很好地理解了工程的工艺目的，充分保证了工程本身的功能。
2考虑了不同的用户习惯及外部的建筑美学等，工程各方面达到一个平衡的状态。
3工程设计与工程建设配合密切，节约了项目组织成本。  

这类研究成果为实际工程的推广和应用提供了的技术支持，如郑州市某污水处理厂在氧化沟前设置前置
缺氧池(前置反硝化池)和厌氧池，10%的进水直接进入前置缺氧池段给回流污泥提供反硝化所需碳源，在
厌氧池内，大分子和难降解的转化为易于生物降解的为聚磷菌提供碳源。 (3)平流式沉淀池作为初沉池时
，表面负荷为1～3m3/(mh)，大水平流速为7mm;作为二沉池时，大水平流速为5mm。(4)人口要有整流措
施，常用的有溢流堰一穿孔整流墙(板)式、底孑L一挡板组合式、淹没孔一挡板组合式和淹没孔一穿孔整
流墙(板)组合式等四种。襄阳污水处理设备 
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