
10吨无线吊钩磅

产品名称 10吨无线吊钩磅

公司名称 郑州今迈衡器有限公司

价格 3000.00/台

规格参数

公司地址 河南省郑州市高新技术产业开发区枫杨街

联系电话 0371-65638881 13838261976

产品详情

10吨无线吊钩磅

今迈衡器开发的OCS系列新一代10吨无线吊钩磅品质优良、技术领先、性能稳定、用途广泛、规格齐全
。037I|6563BBBI

10吨无线吊钩磅广泛应用于钢铁、冶金、铁路、仓储、港口、机械、煤炭、矿山等各个行业。本公司对
产品实行终身维护，免费保修一年。

10吨无线吊钩磅各种技术指标均符合国际OIML(Ⅲ)级秤标准,较国内外同类产品具有操作方便、计量准确
、分辨率高、维护方便、信号传输可靠、故障率低、耐高温等优点。本品具有去皮、累加、计价、分类
打印、汉字输入、菜单式屏幕显示等多种功能。

10吨无线吊钩磅广泛应用于钢铁、冶金、铁路、仓储、港口、机械、煤炭、矿山等各个行业。本公司对
产品实行终身维护，免费保修一年。

10吨无线吊钩磅的正确使用方法:

(1) 10吨无线吊钩磅在使用前，应将相应的电池装入秤体和手持器中安装或更换电池时，需拧紧电池夹锁
定螺丝，检查电池夹是否牢固地固定在秤体上，然后把大型吊秤门关好锁住，以防事故。当仪表显示欠
压，应立即更换电池组，并及时对换下的电池进行充电，以防电池损坏。电池组长期不用时，应隔一定
时间进行一次充电，电池应存放在干燥通风和温度适宜的环境，并且避免与有腐蚀性的物质接触。装卸
电池组连接线航空插座时，不要用手抓住夹紧导线的夹线帽，而应抓紧底座，另一边发射机上的电源连
接上航空插头也不要抓住夹线帽，应抓住头部的可转动帽进行装卸，防止电源连接松动，引起故障。发
射装置在接通电源之前，必须将天线及其馈线连接可靠，否则要损坏发射装置。



(2)避免10吨无线吊钩磅受剧烈扳动和碰撞

  10吨无线吊钩磅内部许多电子元器件，如集成电路、石英晶体、传感器、显示器等，当电子大型吊秤
受到剧烈碰撞时，可能会损坏这些元器件，造成电子秤故障，影响准确度以致影响正常使用，要避免秤
体和其他物品碰撞或从高空中摔下，仪表要轻拿轻放，不要随意放置，以防不必要的损失，仪表固定在
起重机上使用时要采取减振措施，以免影响可靠性。

  (3)不得随意拆却10吨无线吊钩磅上的零部件

  在10吨无线吊钩磅正常使用时，不要随意拆卸电子秤上的零部件，更不要打开传感器上的密封口，拆
卸仪表上的集成电路等元器件，必要的维修，必须在有关技术人员指导下或具备一定的维修知识后进行
，以防故障扩大。
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