
专业云南昆明岩棉板厂家�销售生产外墙岩棉板�特点防水憎水A级
不燃

产品名称 专业云南昆明岩棉板厂家�销售生产外墙岩棉板
�特点防水憎水A级不燃

公司名称 昆明晶美节能科技有限公司

价格 55.00/件

规格参数 导热系数:0.040
规格:1.2米x0.6米
厚度:5公分

公司地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区吴
井街道办事处董家湾路155号2幢3单元102号（注
册地址）

联系电话  18988067865

产品详情

昆明岩棉板生产厂家晶美节能科岩棉特点A级防火隔音吸音技昆明岩棉板厂家岩棉管岩棉板又称岩棉保

温装饰板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，1981年6月量试成功岩棉板是

一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

岩棉板是经过高温融熔加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研

制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。



岩棉，即外墙外保温材料的一种。当市场占有量达90%的有机保温材料处于停滞观望之时，作为达到防

火等级A级的外墙外保温无机材料岩棉却迎来了前所未有的市场良机。

防火

外墙岩棉板原材料采用天然的火山岩石，是不燃性建筑材料防火材料。

主要防火特性：

☉具有高防火等级A1级，能有效防止火势蔓延。
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