
核电站使用防辐射铅板浙江苏州绍兴X光线防辐射铅皮

产品名称 核电站使用防辐射铅板浙江苏州绍兴X光线防辐
射铅皮

公司名称 上海艾荔艾金属材料有限公司铝合金销售部

价格 26.00/公斤

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾工业园九干路166号

联系电话 021-67660801 13585522224

产品详情

铅板在射线防护行业的应用：

    χ 、α、β、γ等射线及中子射线穿透人体会引起人体电离辐射，若受照剂量过大会对人体产生
较大危害，为了减少射线伤害，根据射线曝射量与距离平方成反比这一原理可以采用增加射线源与人体
之间距离的办法来防护，称为距离防护，艾荔艾；同时还要采用对射线有阻挡作用的各类材料来屏蔽射
线穿透，称为屏蔽防护。铅作为原子序数较高的金属，所制成的铅板就是一种对射线有较好屏蔽作用的
材料，起到类似作用的还有铅复合板、铅防护服、铅帽、铅面罩、铅屏风、铅眼镜、铅玻璃等等，艾荔
艾提供。

    在射线防护行业，铅板也称为防辐射铅板，射线防护铅板，另外铅板还可以应用在工业探伤、抗
酸防腐蚀、隔音、电池、工业制品配重等方面，不同行业里称为探伤防护铅板、隔音铅板、阳极铅板等
，艾荔艾提供。

铅板的特性及参数：

    铅的原子量是207，熔点327℃，密度为11.34g/cm3，纯铅板较为柔软，也称为“软铅”，加了锑的
铅锑合金硬度大大增加，也称为“硬铅”，另外还有含錋的铅錋聚乙烯板等，艾荔艾提供。

我公司铅板产品的性能及特点：

    我公司供应的铅板、铅砖纯度为99.994%以上，铅板规格为——0.5mm-100mm,铅板表面光洁，厚
度均匀，艾荔艾；铅板内部无氧化夹杂物，无气泡和裂缝，防护性能佳，有检测报告和材质单，可用于
射线防护、工业探伤、防腐耐酸、隔音、配重等用途，艾荔艾。价格优惠，售后服务完善，欢迎朋友们
来电详谈，艾荔艾提供！

上海艾荔艾公司承诺： 

1.  当天客户反应的问题 



江浙沪客户在12小时内到达公司协商解决，其余省份在3天之内到厂商公司协商解决。

2.  如材料发现加工不良或尺寸不到位。我们公司承诺在24小时内重新补料给客户。  
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