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产品名称 广东防水防腐资质办理，防水防腐保温资质二级
的施工范围是什么？

公司名称 广州锐狮企业咨询有限公司

价格 .00/个

规格参数 服务项目:防水防腐保温资质办理
项目类型:新申请
服务区域:广东省

公司地址 广州市天河区东圃一横路23号时代TIT广场1栋3
楼342单元

联系电话 020-82516439 13416446037

产品详情

       近几年，多雨季节洪水灾害多发，各地房子遭到显著伤害。墙体渗水等问题疑惑着许多屋主
，防水防腐领域规定快速升级，而防水防腐保温工程资质是这个领域工作中不可或缺的通行卡。

    “防水防腐保温工程二级资质”工程项目范围：

       防水防腐保温工程就是指对运用原材料对建筑物开展防水、防腐蚀、隔热保温工作。

       获得了防水防腐保温工程二级资质资格证书，公司可担负单项工程合同价300万余元下列建筑
防水工程项目的工程施工，单项工程合同价600万余元以内的各种防腐蚀保温工程的工程施工。

       防腐保温工程质量检验要点是：

一、基层处理   

       主要检查除锈质量是否达到设计规定的要求或防腐材料所要求的质量等级;

二、防腐

       (1)防腐层 主要检查防腐的产品合格证明文件;防腐层(含现场补口)的外观质量;抽查防腐层的厚



度、粘结力;全线检查防腐层的电绝缘性。对燃气工程还应对管道埋地后防腐层的完整性进行全线检查。
   

       (2)阴极保护(牺牲阳极法) 主要检查阳极材料的质量合格文件，重点是化学成分是否符合标准
要求;阳极体的数量、规格、型号和埋设位置是否符合设计要求;被保护体的保护电位指标是否符合设计或
标准的规定值。

三、保温

       核查绝热材料的强度、容重(密度)、导热系数、耐热性、含水率等性能指标和品种、规格均应
符合设计要求和规范的规定。绝热材料到施工现场后，应由法定检测单位在现场按批抽样进行复验，复
验结果必须符合规范要求。
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