
耐腐蚀HDPE板 聚特橡塑 衢州耐腐蚀HDPE板

产品名称 耐腐蚀HDPE板 聚特橡塑 衢州耐腐蚀HDPE板

公司名称 山东康特环保工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市开发区

联系电话  15624285515

产品详情

耐腐蚀HDPE板的特性优势介绍耐腐蚀HDPE板是指分子量在150万的线性结构聚乙烯，是
综合性能较好的工程塑料。耐腐蚀HDPE板常用的分子里有920万、720万、500万这三个常
用的，超高分子量聚乙烯是一种线型结构的具有优异综合性能的热塑性工程塑料，是由乙
烯、丁二烯单体在催化剂的作用下，聚合而成的平均分子量大于200万的热塑性工程塑料
，具有优良的耐冲击性、耐环境应力开裂性、抵抗快速开裂能力、柔性好、耐低温性极优
，对于机械振动地基沉降，也能承受一定程度的冲击各变形而不断裂，具有较高的长期运
行安全性，机械性能随着分子量增加而增加。

存放耐腐蚀HDPE板应该注意些什么？

关于这方面的知识我们应该了解到的是耐腐蚀HDPE板是一种的材料，衢州耐腐蚀HDPE板，现在已经逐
步广泛应用于各大行业中，保养保存时，需要注意温度、湿度的控制，一般仓库温湿度的变化，直接受
到库外自然气候变化影响。 

耐腐蚀HDPE板使用寿命长，耐冲击，自润滑，耐腐蚀HDPE板生产厂家，可以抵抗大部分酸碱有机溶液
，耐腐蚀HDPE板多少钱，以及热水的侵蚀，吸水率低，低摩擦系数，拉伸性能好，易加工，可焊接重
量轻 

更多关于耐腐蚀HDPE板的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待 



耐腐蚀HDPE板的特性介绍针对这方面的知识我们应该了解到的是耐腐蚀HDPE板与高密
度聚乙烯板的区别主要有四点无臭、无毒、手感似蜡，具有优良的耐低温性能(*使用温度
可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常
温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良、密度低、韧性好（同样适用于低温条
件）、拉伸性好；电气和介电绝缘性好、吸水率低、水汽渗透率低、化学稳定性好、抗张
性、无毒无害。

耐腐蚀HDPE板报价-聚特橡塑-衢州耐腐蚀HDPE板由德州聚特橡塑制品有限公司提供。德州聚特橡塑制
品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公
司还是从事链条导轨，自润滑链条导轨，尼龙链条导轨的厂家，欢迎来电咨询。
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