
ps片材生产线 源溯机械制造公司

产品名称 ps片材生产线 源溯机械制造公司

公司名称 南通源溯机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南通市通州区锡通科技产业园锡通大道6号3幢

联系电话 13913769769 13913769769

产品详情

PC片材的优点：

1：具有优良的物理机械性能。

2：耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高；蠕变性小，尺寸稳定。

3：具有良好的耐热性达125度和耐低温性零下45度，在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能，尺寸稳
定性，电性能和阻燃性，可在-60~120℃下长期使用；无明显熔点，在220-230℃呈熔融状态；由于分子链
刚性大，树脂熔体粘度大

用途：灯箱、生活用品、机械外壳，仪表检视盘、塑料配件、广告牌等，幕墙，前风挡，灯箱广告展示
展览的布置壁、顶、屏风，室内装饰材料、管道系统，ps片材生产线，保险“玻璃”，书写垫板，幻灯
投影器材部件、汽车工业和电子、电器工业、液晶显示屏以及工业机械零件、镀镜、各种标牌、印刷、
薄膜开关、铭板、防护面罩，可应用于厚片吸塑机做吸塑加工，制作各种PC灯罩、PC标示、防护罩、采
光罩、电子计算机、光盘，光纤等许多高新技术领域、游艺场所奇异装饰、高速公路及城市高架路隔音
屏障、声屏障工程，建材工业，工业产品，防盗设施，电子显示屏LED挡板等等，而且正迅速扩展到航
空、航天、飞机、火车、轮船、汽车、汽船、潜艇、玻璃等。

PC薄膜生产线

PC因具有良好透光性、抗冲击性、抗热畸变性、耐候性、硬度高等优点，在汽车照明系统、仪表板、除
霜器等方面应用广泛。改性PC因性能优良近几年在汽车内饰和外饰上应用广泛。如PC/ABS合金多用于制
造仪表板。其一因PC/ABS合金热变形温度较宽，适应汽车停放受热或受冷要求;其二，PC/ABS合金有良
好的涂饰性有利于仪表板直接喷涂软质面漆。外饰件多以PC和PBT合金和PC和PET合金居多，主因其高
耐热性和良好的抗冲击性，如可制作汽车车身板、汽车侧面护板、挡泥板、汽车门框等。

PC片材是一种无定型、无臭、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料，其中0.25毫米厚以上到1.5mm



厚塑料行业叫为片材。

PC片材应用十分广泛，主要应用于机械，电子，汽车，建筑，生活用品等领域，其一般具有以下特性：

1：具有优良的物理机械性能。

2：耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高；蠕变性小，尺寸稳定。

3：具有良好的耐热性达125度和耐低温性零下45度，在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能，尺寸稳
定性，电性能和阻燃性，可在-60~120℃下长期使用；无明显熔点，在220-230℃呈熔融状态；由于分子链
刚性大，树脂熔体粘度大。

ps片材生产线-源溯机械制造公司由南通源溯机械制造有限公司提供。南通源溯机械制造有限公司为客户
提供“塑料挤出成型设备”等业务，公司拥有“源溯机械”等品牌，专注于塑料包装机械等行业。，在
南通市通州区锡通科技产业园锡通大道6号3幢的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：韩志强。
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