
10KW大功率热水取水泵 电动 三相 耐腐蚀 深井抽水 多级离心式

产品名称 10KW大功率热水取水泵 电动 三相 耐腐蚀
深井抽水 多级离心式

公司名称 天津奥特泵业有限责任公司

价格 16500.00/台

规格参数 品牌:津奥特
型号:QJR
驱动方式:电动

公司地址 天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号

联系电话  15620568660

产品详情

    10KW大功率热水取水泵工作原理是水泵叶轮安装在电机的转子内腔，与转子形成一个整体，转子
相当于水泵的叶轮外壳，使电机的无效部分变成工作部分，工作时水流从转子内腔流过，装置保持了潜
水电泵投资省、结构紧凑、安装方便、噪声低、散热好等优点。由于水流直进直出，因而10KW大功率热
水取水泵具有水力性能好，流道顺畅等特点。

    10KW大功率热水取水泵性能及优点：

    1.全不锈钢材料：使用寿命长，防腐性能好，液体PH：2-10之间。

    2.占用较小空间：电机和水泵垂直连接，因此仅需较小安装空间。

    3.内置止回阀门：在泵体上端装有止回阀门，可以防止断电时水泵受到水锤冲击。

    4.组合方式多样：可以根据不同的流量和有扬程灵活组装水泵的零部件，满足不同客户的需求。

    5.机组：泵体和电机均采用不锈钢材质制作，且润滑部件均为水润滑，具有较好的防腐蚀性，且不
会造成二次污染。

    10KW大功率热水取水泵产品配置：



    1、采用绝缘电机(H级绝缘)；

    2、采用电缆、机械密封和进口高温轴承。耐温可达100度！

    3、可订制整体304或316不锈钢（包括内部的叶轮和主轴）
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