
童车3C认证介绍-达诺认证

产品名称 童车3C认证介绍-达诺认证

公司名称 浙江达诺检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省宁波市鄞州区上东商务中心2幢(4-3)

联系电话 400-0088-852 18067168931

产品详情

????????????????????

?????????3C???

  2005?12 ?30??????????????????2005??198
????????????????????????????????2006?3?1????????????????20 ??“????”??2201????“?????”????
?????3C????????????????3C????????????????????????????2007?6?1??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????

????????3C???

????????????3C???

?????????????????????????

  1．儿童自行车(鞍座高度在435mm～635mm范围内)
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No. 检验项目 检验内容

1. 锐利边缘 有无危险锐利边缘

2. 突出物 外露突出物、突出物禁区

3. 有关安全的紧固件的紧固和强度 连接螺钉、锁紧装置紧固性

4. 制动系统 是否按要求安装制动系统

5. 闸把的位置 前、后闸把安装的正确性

6. 闸把尺寸

7. 线闸部件 制动系统是否操纵灵活、无阻滞，并具有合适的紧固

闸线的螺钉及闸线尾端保护套

8. 车闸调整

9. 手闸（强度）

10. 脚闸（强度）

11. 手闸性能试验

12. 脚闸性能试验

13. 把横管

14. 把横管的管套 把套安装是否牢固、到位

15. 把立管 把立管插入深度是否大于插入标记尺寸

16. 车把部件扭矩、静负荷试验

17. 车架/前叉组合件

18. （车轮）转动精度与间隙

19. 车轮夹持力

20. 脚蹬的脚踩面 符合标准要求

21. 脚蹬间隙

22. （鞍座）极限尺寸

23. 鞍管 鞍管插入深度是否大于插入标记尺寸

24. 链罩

25. （平衡轮）尺寸

26. 平衡轮负荷试验

27. 说明书 是否附有一套符合标准要求的说明书

28. 标记 车体上是否附有符合标准要求的标记
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