
KZ-60-3型耐震式综采支架测压三表

产品名称 KZ-60-3型耐震式综采支架测压三表

公司名称 泰安市华纳机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市灵山大街66号

联系电话 86-05386290929 13305385226

产品详情

KZ-60-3型耐震式综采支架测压三表
——泰安市华纳机电设备有限公司（联系电话：0538-6290929，网址：www.tahnjd.com）

KZ-60-3型耐震式综采支架测压三表
用于实时监测综采液压支架的支撑工作阻力，以便掌握该工作面的工作压力和支架支护质量。由高强度
、耐腐蚀、抗静电外壳和高性能抗震压力表组成，具有体积小、重量轻、使用方便、显示直观、可长期
在井下使用，无需维护等特点。

仪表使用须知

本仪表用于测量综采支架油缸内受顶板作用下的压力变化情况。a.仪表必须垂直安装，搬运安装时应避
免震动和碰撞。b.仪表宜在周围环境温度为-40℃--+60℃的场所使用。c.仪表在测量稳定负荷时，不得超
过测量上限的2/3.测量波动压力时，不得超过测量上限的1/2，至于最低压力在两种情况下，都不应低于
测量上限的1/3.d.仪表应经常进行检定（至少三个月一次），如发现故障，应及时修理。f.仪表自出厂日
起，3个月之内若在正常保管使用条件下发现质量不良或损坏时由本厂负责修理或调换。 

简要说明：仪表名称：抗震综采表;仪表型号：KZ-60;测量范围：0－60Mpa;精度等级：2.5级;接头螺纹：
M14×1.5;表盘尺寸：Φ68;三表外形尺寸：230×108×54。

更多相
关产品信息请
登录泰安市华纳机电设备有限公司网站查询或电话联系，联系方式：网址：http://www.tahnjd.com/
公司电话：0538-6290729，6290929传真：6290929，手机：13505385101。
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