
西安门禁，西安门禁系统，西安门禁卡，西安人脸识别门禁

产品名称 西安门禁，西安门禁系统，西安门禁卡，西安人
脸识别门禁

公司名称 陕西超能匠心安防技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 西安门禁:西安门禁系统
西安门禁卡:西安人脸识别门禁

公司地址 陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼
1单元2901室（注册地址）

联系电话  13772045110

产品详情

西安门禁，门禁系统，门禁卡，人脸识别门禁，门禁机，智能门禁，门禁安装，门禁设备，门禁考勤系
统，门禁一卡通

西安24小时上门安装维修：门禁安装、中控门禁指纹考勤系统安装、门禁机安装、门禁维修等。公司具
有施工经验丰富的工程施工团队，为客户提供高效、高质量的服务保障，目前已与众多企业、学校幼儿
园、事业单位、部队单位、广铁集团、大型物流园、连锁企业等单位保持长期稳定的合作。公司提供优
良的售后服务，当产品全部安装调试完毕后，由客户指定负责人进行验收，一年内使用过程中出现质量
问题，公司全保24小时之内安装技术免费上门抢修，一年后终生维护，免收取上门维修费用

在安装门禁系统过程中需要我们注意哪些事项

门禁系统顾名思义就是对出入口通道进行管制的系统，它是在传统的门锁基础上发展而来的。很多人都
觉得安装门禁系统很简单，但是我们在安装的时候仍要注意，安装不好会影响门禁系统的使用，小编就
来和大家谈谈在安装门禁系统中要哪些注意事项。

一、防电磁干扰

对于读卡器、开门按钮要特别注意防电磁干扰，特别是照明开关、电动打字机和计算机等的干扰问题。
在条件允许的情况下，读卡器安装位置应距离强电电源30cm以上。

二、预防传输信号的衰减



门禁控制器的安装要考虑到控制器和读卡器之间的距离，理想的传输距离是100m之内。对于信号传输电
缆，必须考虑电缆屏蔽和因远距离传输带来的信号衰减，在管路施工过程中，应采用材质为钢材的线管
和电缆桥架，并做好可靠接地。

三、门禁控制器与系统软件的调试

系统调试是确保门禁系统质量的关键环节。重点在于门禁控制器的调试和系统软件的运行，这两个部分
的调试过程必须有生产厂家同时进行。控制器的功能是除了读卡器输入以外，还应根据需要设定好继电
器联动输出功能，报警的产生时间和地点及启动如摄像机、报警喇叭等。
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