
国产规格欧标槽钢UPN320*100*14*17.5碳含量

产品名称 国产规格欧标槽钢UPN320*100*14*17.5碳含量

公司名称 上海绪杰贸易有限公司

价格 5500.00/吨

规格参数 型号:UPN80-400
材质:S235/S355
执行标准:EN/DIN标准

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
（注册地址）

联系电话 19946279018 19526212133

产品详情

国产规格欧标槽钢UPN320*100*14*17.5碳含量 型钢资讯： 奥氏体既是模具中的软点，与马氏体相比又与
润滑剂中活性剂的亲和力较弱，不易建立起润滑油膜。因此这类材料的热处理在悴火冷却后可采用低温
处理的办法，使残余奥氏体转变为马氏体从而改善基体的抗粘合性。此外，还应对不锈钢拉深模进行表
面处理以提高模具的耐磨性、抗粘合性。对于合金铸铁或有色合金材料制作的模具采取渗氮等表面强化
工艺，使用效果较好。2模具工作部分的表面加工不锈钢拉深模表面质量要求很高。较低的表面粗糙度可
以起到减摩和提高抗粘合性的作用因此。 欧标槽钢材质性能标准：EN10025标准
欧标槽钢外观尺寸标准：EN10034标准 欧标槽钢规格型号表
销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品 名 规格型号 材质 米重/公斤
UPN80欧标槽钢 80*45*6*8 S235/S275/S355 8.64  UPN100欧标槽钢 100*50*6*8.5 S235/S275/S355 10.60 
UPN120欧标槽钢 120*55*7*9 S235/S275/S355 13.40  UPN140欧标槽钢 140*60*7*10 S235/S275/S355 16.00 
UPN160欧标槽钢 160*65*7.5*10.5 S235/S275/S355 18.80  UPN180欧标槽钢 180*70*8*11 S235/S275/S355
22.00  UPN200欧标槽钢 200*75*8.5*11.5 S235/S275/S355 25.30  UPN220欧标槽钢 220*80*9*12.5
S235/S275/S355 29.40  UPN240欧标槽钢 240*85*9.5*13 S235/S275/S355 33.2 UPN260欧标槽钢 260*90*10*14
S235/S275/S355 37.9 UPN280欧标槽钢 280*95*10*15 S235/S275/S355 41.8 UPN300欧标槽钢 300*100*10*16
S235/S275/S355 46.2 UPN320欧标槽钢 320*100*14*17.5 S235/S275/S355 59.5 UPN350欧标槽钢 350*100*14*16
S235/S275/S355 60.6 UPN380欧标槽钢 380*102*13.5*16 S235/S275/S355 63.1 UPN400欧标槽钢 400*110*14*18
S235/S275/S355 71.8 欧标槽钢UPN320*100*14*17.5通过淬火与不同温度的回火配合，可以大幅度提高金属
的强度、韧性下降及疲劳强度，并可获得这些性能之间的配合（综合机械性能）以满足不同的使用要求
。3、SLS（Selective Laser Sintering）工艺
SLS工艺称为选域激光烧结，由美国德克萨斯大学奥斯汀分校的C.R.Dechard于 1989 年研制成功。SLS工艺
是利用粉末状材料成型的。将材料粉末铺洒在已成型零件的上表面，并刮平，用高强度的CO2激光器在
刚铺的新层上扫描出零件截面，材料粉末在高强度的激光照射下被烧结在一起，得到零件的截面，并与
下面已成型的部分连接。当一层截面烧结完后，铺上新的一层材料粉末，有选择地烧结下层截面。烧结
完成后去掉多余的粉末，再进行打磨、烘干等处理得到零件。SLS工艺的特点是材料适应面广，不仅能制
造塑料零件，还能制造陶瓷、蜡等材料的零件，特别是可以制造金属零件。这使SLS工艺颇具吸引力。SL
S工艺无需加支撑，因为没有烧结的粉末起到了支撑的作用。 金属矿产： “统账结合”前参加工作，本



意见实施后退休且缴费年限(含视同缴费年限，下同)累计满15年的人员，在发给基础养老金和个人账户
养老金的基础上，再发给过渡性养老金和过渡性调节金。基础养老金、个人账户养老金、过渡性养老金
、过渡性调节金分别按下列办法计算：1.基础养老金月标准以当地上年度在岗职工月平均工资和本人指
数化月平均缴费工资的平均值为基数，缴费每满1年发给1%。计算公式为：基础养老金=（参保人员退休
时当地上年度在岗职工月平均工资＋本人指数化月平均缴费工资）÷2×缴费年限×1%2.个人账户养老金
月标准为个人账户储存额除以计发月数。 
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