
嘉兴电脑包质量检测-QB/T 5082-2017标准

产品名称 嘉兴电脑包质量检测-QB/T 5082-2017标准

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

本标准适用于以存放笔记本电脑、平板电脑及配件为主要用途的包、袋、套制品；

检测项目：

编号 参考标准 标准项目 项目注释
1 GB/T   2912.1  游离甲醛 甲醛为无色气体，有刺激性气味。含有甲醛的纺织品，在人们穿

着过程中，会逐渐释出游离甲醛，通过人体呼吸道及皮肤接触引
发呼吸道炎症和皮肤炎症，还会对眼睛产生刺激。

2 GB/T   17592 可分解有害芳香胺染料 可分解芳香胺染料是指由可致癌芳香胺合成的染料，即常说的"禁
用偶氮染料"。可分解芳香胺染料制成衣服后，从纺织品外观上无
法分辨，只有通过技术检验才能发现，而且无法消除，这种染料

在与人的皮肤接触后，可引发多种恶性疾病、吸收致癌。
3 规格 产品规格应符合设计规定，包袋制品允许偏差为士10mm，平板电

脑套类制品允许偏差为士5m。
4 标识 包括分类、材质、皮革基体厚度等。
5 GB   19340 胶黏剂有害物质 主要包括苯、甲苯、二甲苯、正己烷、TVOC等
6 外观质量 包括整体外观、面料、里料、缝合线迹、拉链、配件、标样等
7 振荡冲击性能 在规定负重条件下进行振荡冲击试验，分别检验背带、提把、侧

提把，测试后包体无开裂:各部件不变形，无断裂、损坏、不开线
，各类连接作用的带袢不允许发生30%以上的变形:固定件、连接

件、包锁不松动。
8 GB/T   4744 材料抗渗水性能 电脑包面料、里料或防水罩任取一项满足抗渗水性能≥5.88kPa.
9 缝合强度 面料之间的缝合强度在80mmX   60mm有效面积上≥196N。

10 配件 包锁、插接件、磁扣件等能正常开关，无异常。
11 拉链耐用度 800次无掉牙、无错牙、无损坏。500次无掉牙、 

无错牙、无损坏。
12 QB/T 2537    GB/T 3920 摩擦色牢度（沾色） 干擦≥4级，湿擦≥3级。

13 QB/T 3826    GB/T 1740 五金配件耐腐蚀性 表面无腐蚀，无起泡。
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