
镇江纺织品静电性能检测 电荷面密度检测

产品名称 镇江纺织品静电性能检测 电荷面密度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

纺织品在使用过程中，由于纤维材料之间或纤维与其他材料之间接触摩擦作用，纺织品会发生电荷积聚
的静电现象。一方面静电使得纺织品吸附尘埃从而影响美观，另一方面使得纺织品之间或纺织品与人体
粘附，服装的舒适性降低，甚至严重时，人体触及导体时有触电感或因静电放电产生火花，在某些场合
会间接引发重大事故。因此纺织品的静电现象所潜在的危害性必须引起重视。

适用范围：

GB/T 12703-2010本标准规定了纺织品静电性能的测试方法。本标准适用于各类纺织品，本标准不适用于
铺地织物。

检测项目：

编号 参考标准 项目 颜色要求 标准样品要求送样要求
1 GB/T   12703.1 静电压半衰期 4.5cm*4.5cm，至少3块30cm*30cm
2 GB/T   12703.2 电荷面密度 25cm*40cm，经向3块，纬向3块50cm*80cm，经向6块，纬向6块
3 GB/T   12703.3 电荷量 30cm*30cm
4 GB/T   12703.4 体积表面电阻率 30cm*30cm
5 GB/T   12703.5 摩擦带电电压 4cm*8cm，经向2块，纬向2块8cm*16cm，经向4块，纬向4块
6 GB/T   12703.6 纤维泄露电阻 2g 10g
7 GB/T   12703.7 动态静电压 30cm*30cm
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