
吴江区铁道用道砟检测 高速铺路用石子检测

产品名称 吴江区铁道用道砟检测 高速铺路用石子检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

铁路道砟检测项目介绍：

铁路道砟检测项目：粒径级配、抗磨耗、抗冲击性能、抗压碎性能、渗水性能、抗大气腐蚀性能、稳定
性能、碱活性、片状指数、钠溶液浸泡损失率、石料密度等。

道砟的使用范围：

一级道碴只能用于160km/H以下的铁路，对于重载铁路，速度高于160km/H的铁路要用特级道碴，一般
高速铁路采用无碴轨道等

铁路一级道砟的技术规格要求：

1、 技术标准:采用《中华人民共和国铁道行业标准》(TB/T2140 -2008) 标准。

2、主要技术要求:

2.1 道砟原料:碎石道砟应选用开山块石破碎,筛选加工生产,且颗粒表面全部

为破碎面。‘

2.4颗粒形状及清洁度

2.4. 1针状指数不大于20%， 片状指数不大于20%。

2.4.2一级道砟中风化颗粒及其它杂石含量不大于5%。

2. 4. 3道砟需水洗，其颗粒表面清洁度不大于0. 17%。 
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