
ZH-6000C型饰面砖粘结强度检测仪

产品名称 ZH-6000C型饰面砖粘结强度检测仪

公司名称 南京天测科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市集庆路248号4楼

联系电话 025-84731064 13776654499

产品详情

 ZH-6000C型饰面砖粘结强度检测仪（以下称检测仪）适用于---饰面砖、马赛克、各种板材、油漆、涂
料及各种外墙建筑材料粘接强度的检测。本产品是我公司根据国家相关标准和市场需求量身研制的智能
型高精度粘结（抗拉）强度检测仪，它不仅可测外墙饰面转的粘结强度、还可检测外墙外保温材料（EPS
板、SPS板）、油漆和涂料的粘结强度。

检测仪主体为便携式液压千斤顶，加压装置与空心千斤顶采用一体式结构设计，便于携带和试验。压力
显示部分采用我公司最新研发的智能压力应变仪、具有全中文操作界面，具有自动清零(可消除液压系统
内磨擦力造成的测量误差)、峰值保持、快速储存、欠压、超量程显示、智能化标定等功能。

检测仪采用显示仪表和仪器主机一体化设计，无需连接仪表，开机直接使用，使现场检测更加方便快捷
。

检测仪油泵采用涡轮蜗杆传动，手动方式加载。独具创新的机械设计——在试验前不用预先把丝杠摇出
，具有驱动力矩小,摇向舒适合理,加载连续均匀机身稳定等特点。额定拉力值：6KN  

南京天测科技有限公司  联系人：王学  电话：025-84731064 手机：013776654499  QQ：1015767650

经营的产品：经营项目：工程检测及试验仪器（数显回弹仪，楼板厚度检测仪、钢筋定位仪保护层直径
检测仪，非金属超声波检测仪，基桩检测仪，小应变检测仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，
工程检测工具）常规测绘仪器（全站仪，经纬仪、水准仪、测距仪 、垂准仪、指向仪）；建筑装璜仪器
（激光投线仪、扫平仪、测距仪、激光水平尺，投点仪）；；勘测仪器（地下管线仪、测深仪）；通讯
设备（对讲机，手持GPS,RTK GNSS）；工业检测仪（接地电阻，漏电开关，三维激光扫描仪，红外测温
仪，风速计，噪音计，照度计，拉拔仪，金属探测仪）
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