
童画乳胶漆代理 淄博童画乳胶漆 汇龙装饰

产品名称 童画乳胶漆代理 淄博童画乳胶漆 汇龙装饰

公司名称 泰安汇龙装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市泰山装饰材料精品城一区

联系电话 18754888123 18754888123

产品详情

        芬琳墙面漆的情况下请别太执着，比如像耐清洗性，没必要过于追求，因为并沒有很大的现
实意义。反倒要重视漆料的具体基本上性能。如今大家对漆的规定，不会再限于装饰艺术，而且高度重
视多功能性，因而，在购买时，充分考虑漆的作用十分关键，要按照刷涂的不一样部位来采用漆。如卧
房与大客厅的墙壁选用漆规定粘合力强，层次感细致，耐分化性与透气性能好；餐厅厨房、淋浴室的漆
要具备防水、除霉、易刷洗的性能。漆不仅危害施工质量，淄博童画乳胶漆，在其中含有的不过关化工
原料还将伤害身体健康，要尽可能到经销店或经销店铺去选购。选购时要详尽查验芬琳墙面漆的包裝、
外型及和内部品质。芬琳墙面漆主要有外墙涂料、内墙涂料，环保墙面漆我们也应看是室内还是室外的
，这两类用途不同漆在价格与质量上都有很大的区别。并且在选择的时候我们也是根据室内还是内外选
择不同的漆，通常内墙漆的话，除去常规性能，应该对环保性能加强关注；不同的品牌适应不一样场合
、不一样档次的产品，不可以一概而论。

     芬琳漆怎么刷—如何刷芬琳漆

1、 兑水事项。不调色的面漆，使用前20%以内加水稀释； 调浅色的芬琳的面漆使用前15%以内兑水稀释
；（调深色的）芬琳的面漆不加水稀释或者加5%以内加水稀释。  芬琳的底漆使用前30%以内加水稀
释。    

2、 打磨。一般油工师傅会选择型号120目的砂布，等您家施工师傅打磨完准备刷遍底漆前一定要拿鸡毛
掸子细致清扫一遍需要涂刷的墙面上的浮尘。注意开关的凹槽处一定要清扫干净，童画乳胶漆代理商，
否则辊筒在涂刷过程中挂上浮尘，在油漆桶里沾漆的时候，就搅拌到漆里面了，在涂刷其他墙面的时候
就有颗粒了。    



3、刷完遍底漆后，等漆膜干燥后，如果墙面基层有施工问题这个时候就全部暴露出来了，这个时候是局
部修补的时期，一定要灯泡下查找墙面是否有颗粒，是否有钉眼，是否有砂布打过了的痕迹，童画乳胶
漆代理，及时用腻子修补。然后整体打磨一遍。 

      环保室内墙面漆之前有两看比较重要，一看产品的生产日期，乳胶漆的保质期一般为一年至五
年，童画乳胶漆哪有卖的，建议消费者在购买时要检查产品的生产日期和保质期，生产日期越近越好；
二看产品的环保认证，要注意认清乳胶漆产品的生产厂家、商标、防伪标识、合格证，以及注明无铅无
、VOC等指标符合标准且具有国家环保认证的证书，例如在芬琳可以清楚的查阅到芬琳每款产品获得的
环保认证。 

童画乳胶漆代理-淄博童画乳胶漆-汇龙装饰由泰安汇龙装饰工程有限公司提供。泰安汇龙装饰工程有限
公司是从事“芬琳漆,室内油漆,装修材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供
更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。
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