
Vydyne PA66不加纤ECO315

产品名称 Vydyne PA66不加纤ECO315

公司名称 东莞市天扬塑胶原料有限公司

价格 30.00/千克

规格参数 PA66产地:美国奥升德
PA66型号:ECO315活动铰链
PA66性能:氮磷系阻燃V-0 低比重

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注
册地址）

联系电话 0769-81671198 13712261527

产品详情

Vydyne PA66不加纤ECO315

PA66基础创新塑料(美国)RA-1004 注射成型 20%芳纶纤维增强 耐磨级

 

Vydyne PA66美国奥升德ECO315 注射成型 共聚物 氮磷系阻燃V-0 低比重 可延展 高伸长率 高韧性
耐应力开裂 易脱模 润滑 无填充 连接器 电器用具 汽车电子 线轴 电子电器外壳 电气元件 电子电器应用
卡扣 工业应用 照明应用 活动 铰链 印刷电路板 开关 紧固件 RoHS UL认证

Vydyne PA66美国奥升德R525H 注射成型 25%玻纤增强

Vydyne PA66美国奥升德R535H 注射成型 35%玻纤增强 热稳定级 耐水解级

耐溶剂 抗冻 耐化学性 耐疲劳 耐汽油 高流动性 润滑 汽车引擎盖 REACH认证

PA66德国朗盛AKV50 加50%玻纤增强 注射成型

PA66无锡朗盛AKV50H2.0 901510 耐热老化 50%玻纤 增强 热稳定级 注射成型

Ultramid PA66德国巴斯夫A3WG3 BK20560 注射成型 低粘度 15%玻纤增强 注塑级 热稳定级 高流动性
中等刚性 耐热老化 耐油 外壳 机械配件 UL认证



美国首诺PA66 909    含25%玻纤增强 UL945VA阻燃
美国首诺PA66 22HSP  热稳定 耐汽油性
美国首诺PA66 21X    耐汽油性 良好的耐磨性
美国首诺PA66 21SPC  食品级 高韧性
美国首诺PA66 21SPF  食品级 非增强
美国首诺PA66 M344   阻燃尼龙66树脂 UL945VA级防火阻燃
美国首诺PA66 50BWFS 高粘度 高韧性
美国首诺PA66 R533  33%玻纤 阻燃级热稳定性高 润滑性好 拉伸强好
美国首诺PA66 20NSP  高核化尼龙66 内部和外部都具有润滑性
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