
高分断能力高压熔断器 合肥赛凯科 宁波高压熔断器

产品名称 高分断能力高压熔断器 合肥赛凯科
宁波高压熔断器

公司名称 合肥赛凯科电气有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥西县经济开发区工投立恒工业广
场(二期)A-16东三层

联系电话 18156053995 18156053995

产品详情

熔断器的熔片是带有一个或几个窄截面的锌质薄片，它装在熔断管里，并通过熔断管的帽
子与插座接触，形成电流通路。户内式高压熔断器：户内熔断器是内充石英砂填料的密封
管式熔断器，当它通过过载电流或短路电流时熔体熔断，其金属蒸气与燃弧后的游离气体
受到高温高压的作用。瓷插式熔断器（RC1A）：瓷插式熔断器是由瓷盖、瓷低、动触头
、静触头及熔丝五部分组成。

户内式高压熔断器：户内熔断器是内充石英砂填料的密封管式熔断器，当它通过过载电流
或短路电流时熔体熔断，其金属蒸气与燃弧后的游离气体受到高温高压的作用。跌落式熔
断器操作时由两人进行(一人监护，一人操作)，但有必要戴经试验合格的绝缘手套，有填
料高压熔断器，穿绝缘靴、戴护目眼镜，宁波高压熔断器，运用电压等级相匹配的合格绝
缘棒操作，在雷电或许大雨的气候下禁止操作。 当被保护线路发生故障，故障电流使熔
丝熔断时，形成电弧，消弧管在电弧高温作用下分解出大量气体，使管内压力急剧增大，
气体向外高速喷出，对电弧形成强有力的纵向吹弧，使电弧迅速拉长而熄灭.

操作熔管是一项频频的项目，10kv高压熔断器，留意不到便会构成触头导致触摸不良，使
触头过热，绷簧退火，促进触头触摸更为不良，构成循环。高压熔断器简介：高压熔断器
是10kV配电线路分支线和配电变压器的一种短路保护开关，它具有经济、操作方便、适



应户外环境性强等特点。与此同时，由于熔丝熔断，熔丝的拉力消失，高分断能力高压熔
断器，使锁紧机构释放，熔丝管在上静触头的弹力及其自重的作用下，绕下轴翻转跌落，
形成明显的断开距离。使电路断开，切除故障段线路或者故障设备。

高分断能力高压熔断器-合肥赛凯科(在线咨询)-宁波高压熔断器由合肥赛凯科电气有限责任公司提供。合
肥赛凯科电气有限责任公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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