
进口低温球阀┃进口法兰低温球阀┃进口焊接低温球阀

产品名称 进口低温球阀┃进口法兰低温球阀┃进口焊接低
温球阀

公司名称 上海九门阀门厂

价格 2880.00/台

规格参数

公司地址 闵行区莲花路162号

联系电话 86-02151096430 13918955133

产品详情

 

进口低温球阀┃进口球阀┃德国罗博特RBT品牌 进口低温球阀┃法兰低温球阀┃焊接低温球阀┃不锈钢
低温球阀┃进口球阀┃进口不锈钢球阀┃进口加长杆低温球阀┃进口气动球阀 工作原理： RBT低温球阀
分为低温浮动球阀和低温固定球阀两类,对于温度高于-50℃,一般不采用250mm,或根据设计和计算确定.低
温球阀主要用于输出液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等，不但易燃易爆
，而且在升温时要气化，气化时，体积膨胀数百倍。液化天然气阀门的材料非常重要，材质不合格，会
造成壳体及密封面的外漏或内漏；零部件的综合机械性能、强度和钢度满足不了使用要求甚至断裂。
技术参数： 连接方式:法兰、焊接。 口径尺寸: [DN15-DN200]
工作压力:[PN1.6≈PN4.0MPA]、[150LB≈300LB]。
介质温度:－196℃≈150℃。[可根据不同的工控选择材料] 流体介质:
氨、液、氮、丙烷、乙烯、二氧化碳、甲烷、液化天然气等低温度介质。 阀体材质:
低温碳钢、低温不锈钢。[可选] 密封材质:不锈钢金属硬密封、合金钢、增强聚丙稀。 球芯材质:
低温不锈钢 阀杆材质: 低温不锈钢。[可选] 填料: 石墨、增强聚丙稀
阀体外表:铸钢:亚光紫兰，不锈钢:本色[有效防锈] 进口低温球阀型号直接向我司销售部订购。 请直接致
电或邮件《上海九门阀门有限公司》一直坚持以质量求生存.以信誉求发展），我们将以合理的价格，满
意的服务，让您放心＋我们一定会尽心尽力为您提供优质进口阀门
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