
方城企业文化墙设计制作,背景墙定制,团队亚克力宣传形象墙

产品名称 方城企业文化墙设计制作,背景墙定制,团队亚克
力宣传形象墙

公司名称 南阳华龙佳霖文化传播有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 南阳市卧龙区工业路华龙广告二楼

联系电话 18238118463 15517727687

产品详情

  随着工艺的完善，对亚克力的造型技术越加纯熟，除了各种广告字的应用，越来越多的亚克力开始进
入装饰领域，成为网红打卡店背景墙装饰的大火材料，带来另一种ji具创意的解决方案。一起跟印小妹看
看吧！

哪种亚克力材料适合做墙贴

01.无色透明亚克力

无色透明亚克力是zui常见的一种材料，厚度也分很多种，透明亚克力看起来与玻璃无异，透光度甚至优
于普通玻璃。

02.彩色透明亚克力

有色透明的亚克力板俗称彩板，透光相比无色透明亚克力更加柔和，色彩多样，非常适合作为装饰使用
。

03.珠光亚克力

珠光亚克力是在一般亚克力中混入珠光粉或荧光粉制成。色泽鲜艳，表面光洁度高。



04.开压花亚克力

分透明、半透明，有色、无色几种类型，可以参考压花玻璃的纹理，亚克力同样可以呈现这些造型，作
为装饰，门窗等使用，也能够做到透光不透视的效果。

网红亚克力墙贴的加工工艺

01.激光雕刻

激光切割机利用柔性激光束，可以对亚克力进行随意造型。激光切割的亚克力尺寸精度可达到毫米以内
，切口光滑，产品更加精致细腻，一般无需后期处理，而且还能制作出传统方式无法完成的图案和造型
。因此激光切割已逐渐成为亚克力切割zui普遍的加工方式。

02.UV打印/喷涂

亚克力可以利用UV机来进行加工，亚克力表面光滑，如果UV打印环境空气中有粉尘的话，容易在材质
表面堆积，造成图案露白、遗漏其他颜色。

UV打印的时候，喷头与亚克力高度要适合，喷头离亚克力太高或者太低都会造成打印图像模糊或者重影
。

亚克力进行UV打印前要在打印表面喷上涂层，因为亚克力的表面比较光滑，直接在上面UV打印图像容
易刮掉，喷上涂层后可以使得UV颜料更好的附着到上面不容易刮掉。

03.抛光

亚克力本身就具有很高的透明度，但是在加工后需要再次进行抛光才能恢复其原有的水晶般的透明度，
抛光工艺一般都是用的布轮进行抛光的，在布轮上打蜡后进行抛光，能使亚克力的透明度达到百分之90
以上。

04.热弯

对亚克力的材料进行加热，其就会软 化，软
化后的材料就可以根据我们需要的形态进行加工了，而热弯的角度可以根据模型来进行控制。

亚克力网红墙贴的特点



1、亚克力材料，环保 健康、无甲醛、无 污染。

2、亚克力可塑性强，能够随意的加工成为需要的形状。切割、加工技术不复杂，可以满足背景墙定制的
需求。切割出来的图案文字十分清晰，边缘工整平滑，使得3D立体效果逼真。

3、亚克力板具有良好的适印性和喷涂性，采用适当的UV印刷和喷涂工艺，可以赋予亚克力制品理想的
表面装饰效果。

4、亚克力板的耐磨性与铝材接近，稳定性好，耐多种化学品腐蚀。

5、透光率高，纯亚克力透明板透光率在百分之90以上。做成背景墙之后晶莹剔透，如水晶般透明。
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