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产品名称 嘉兴压力压差控制器 麦吉克设备
压力压差控制器厂家

公司名称 宁波麦吉克自控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁波市奉化区江口街道经济技术开发区四明东路
299号慧鼎创智园3-2

联系电话 13736099442 13736099442

产品详情

传统式压力控制器的校检不够：

1.精密压力表的数据是必须 人工开展获取的，它的刻度很密，因而很容易发生因工作员疲惫导致的曲解
误取的状况，嘉兴压力压差控制器，很容易导致读值误差。

2.此外精密压力表的应用场所一般全是在试验室里因试验必须
才会开展工作中，一旦资金投入到制造中，就会融入不上工业生产中的长期运行状态，造成误差。

3.在校检时，工作员分辨完压力控制器的改变以后，再载入气压表中的标值，数据信息会因为不与此同
时而导致误差。

压力压差控制器压力压差控制器

过滤器由壳体，多元素过滤器元器件，反冲洗机构和压差控制板组成。壳体里的竖向隔板将内腔分为上
下腔，胸腹腔配有好多个过滤器元器件，这使过滤器室内空间设计充裕，并显著降低了过滤器的容量。
下腔配有反冲洗橡胶吸盘。当误差保证设定值时，孔板流量计将电子器件无线传输数据送至控制板，控
制系统复位促进电动机以驱动轴依据变速箱构件旋转。此外，排污口打开并从排污口排出去。清理后，
系统载入到初始过滤状况，系统正常的的运行。 

汽体压力控制器的适合与维修保养汽体压力控制器是工程机械行走制动系统中用以控制行车制动，使标
准气压维持在0.70Mpa，以达到安全驾驶制支规定的预制构件。倘若压力控制器的标准气压小于0.65Mpa
，行车制动时磨擦片就不可以与制动盘非常好地碰触，导致制动距离过长，刹车系统特性减少或失效；
倘若压力高于0.70Mpa，压力压差控制器厂家，磨擦片就非常容易与制动盘车轮抱死损坏，导致制动距离
过短，压力压差控制器哪家好，轮胎较为严重损坏，甚至一切正常刹车踏板时才产生“紧急制动”情况



，较为严重时还会使驾驶员从驾驶室前窗甩出去，造成重大事故，所以对压力控制器的适合与维修保养
能忽视。 

嘉兴压力压差控制器-麦吉克设备-压力压差控制器厂家由宁波麦吉克自控设备有限公司提供。宁波麦吉
克自控设备有限公司位于宁波市奉化区江口街道经济技术开发区四明东路299号慧鼎创智园3-2。在市场
经济的浪潮中拼博和发展，目前麦吉克设备在低压控制器中享有良好的声誉。麦吉克设备取得全网商盟
认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。麦吉克设备全体员工愿与各界有识之士共同
发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

