
凯盟检测 固废检测机构 濮阳市固废检测

产品名称 凯盟检测 固废检测机构 濮阳市固废检测

公司名称 凯盟检测技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省濮阳市中原路与香山路交叉口西北角亿丰
C1座

联系电话 03938301055 18338471117

产品详情

危险废物贮存设施规范要点： 

1.危险废物贮存设施应建在、等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 

2.贮存场所地面须硬化处理，固废检测有哪些，并涂至少2mm密度高的环氧树脂，固废检测机构，以防
止渗漏和腐蚀。 

3.必须有泄漏液体收集装置（收集沟及收集井，一般固废检测费用多少钱，以收集渗滤液，濮阳市固废
检测，防止外溢流失现象）、气体导出口及气体净化装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口。 

4.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 

5.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截容器的储量或总储量的五分之一。 

6.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 

 

固废危废检测一般是指工业固体废弃物、生活固体废弃物等检测。 

按来源可分为：工矿业固体废物、生活垃圾以及其他固体废物； 

按污染特性可分：为一般固体废物和危险固体废物（危废）以及性固体废物； 

按化学性质可分：无机固体废物和有机固体废物。 



其他样品类别：废物、废矿物油、废乳化液、染料涂料废物、有机树脂类废物、感光材料废物、表面处
理废物、焚烧处置残渣、含铜废物、含锌废物、含镉废物、含铅废物、无机氟化物废物、有机物废物、
废酸、废碱、有机物废物、废、含镍废物、有色金属治炼残渣、其他废物。 

 

固体废物监测是对固体废物进行监视和测定的过程。固体废物是指在生产、建设、日常生活和其他活动
中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。工业固体废物是指在工业、交通等生产活动中产生的固体
废物。城市生活垃圾是指在城市日常生活中或者为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及
法律、行规规定视为城市生活垃圾的固体废物。 

凯盟检测(图)-固废检测机构-濮阳市固废检测由凯盟检测技术有限公司提供。凯盟检测(图)-固废检测机
构-濮阳市固废检测是凯盟检测技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或
图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。
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