
果园自动打药设备批发 福州果园自动打药设备 福州雨顺灌溉工程

产品名称 果园自动打药设备批发 福州果园自动打药设备
福州雨顺灌溉工程

公司名称 福州雨顺灌溉设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州仓山区城门镇城门街211号

联系电话  15080025992

产品详情

灌溉的种类方法很多，在选择灌溉的方式的时候需要根据不同的农田园林去选择合适的灌溉方式。今天
雨顺灌溉就为大家介绍灌溉中的彭冠系统在园林施工过程中的流程。

1.定线要求。确定水泵的轴线位置和泵房的基脚位置和开挖深度；管道确定干管的轴线位置，弯头、三
通、四通及喷点(即竖管)的位置和管槽深度。

2.挖基坑和沟槽。沟槽的基础应符合设计要求。开挖之后应该要立即浇筑基础铺设管道，以免长期敞开
造成坍塌和土基扰动。

3.确定水源以及给水的方式。水源可以是市政给水或淡水的湖水、河水等，也可以在水源地通过水泵进
行供水，选用的水泵主要是有离心泵以及潜水泵两种。如果用水量小，选用潜水泵供水。

节水灌溉是用低限度的用水量去获得大的产量或是收益，也就是大限度地提高单位灌溉水量的农作物产
量跟产值的灌溉措施。那么节水灌溉都具有哪些的优势呢？雨顺灌溉根据长期从事农业和园林节水灌溉
设计的经营为大家介绍下节水灌溉的一些有点所在。1：实行了节水灌溉工程之后，可以减少灌溉过程当
中劳动力的配置。2：滴灌通过局部的湿润灌溉，田间土壤疏松，福州果园自动打药设备，通透气性良好
，易溶性肥料、植物生长调节剂、内吸等的可以随水滴入，可减少中耕、施肥、喷药、锄草等的作业次
数以及劳动力投入，可以很大程度的节省人力跟物力。

5.冲洗。管子装好后先不装喷头，开泵冲洗管道，把竖管敞开任其自由溢流把管中砂石冲出来，以免以
后堵塞喷头。

6.水压试验与泄水试验。方法是：将开口部分全部封闭，竖管用堵头封闭，逐段进行试压。试压的压力
为工作压力1.5 倍，且≮0.6MPa。试验压力下10min(化学建材管为1h)内压力降≯0.05MPa。然后降至工作



压力进行检查，果园自动打药设备安装，压力保持不变，不渗不漏。如发现漏水应及时修补，直至不漏
为止。水压试验合格后，果园自动打药设备批发，应及时进行泄水试验。泄水试验对于冰冻的地区是必
需的。泄水试验时，果园自动打药设备厂家，打开所有的手动泄水阀，截断立管堵头，以免管道中出现
负压，影响泄水效果。只要管道中无满管积水现象，即认为泄水试验合格。

果园自动打药设备批发-福州果园自动打药设备-福州雨顺灌溉工程由福州雨顺灌溉设备有限公司提供。
福州雨顺灌溉设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福州雨顺灌溉——
您可信赖的朋友，公司地址：福州仓山区城门镇城门街211号，联系人：祖先生。
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