
动力滚筒电子秤 滚筒检重秤 连续称重滚筒

产品名称 动力滚筒电子秤 滚筒检重秤 连续称重滚筒

公司名称 上海桤亚科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:桤亚
量程:5kg-1000kg
尺寸可订:材质：不锈钢/碳钢

公司地址 上海市奉贤区场中路629号

联系电话 18201945437 13262637859

产品详情

动力滚筒电子秤 滚筒检重秤 连续称重滚筒

我们是是一家集生产设计、销售、安装 、服务于一体的电子滚筒秤设备源头生产厂家，专做
品质产品，,经验丰富订购1台也可以享受到堪比经销商的高性价比价格。高端配置，优惠价格。标准型
号超高性价比
支持全功能定制服务，以质量求生存,用心做好产品，全程售前售后跟踪服务,欢迎您咨询... 

 

产品详情    不锈钢动力滚筒秤动力滚筒秤可完美与流水线结合称重，利用光感检测到货物停下静
态称重或快速动态称重。通过继电器、光感器等控制流水线的运行、称重、数据上传等，已达到计重、
报警警示、打印、存储、联机等功能    称重数据：可上传电脑，对接PLC等

● 称量范围：1-3000kg● 精度：视产品（台面尺寸、运行速度、产品尺寸等）● 15万显示分度，6000e
CMC 认证精度●
显示仪表；零点追踪、全段去皮、预去皮之功能具有自动校正、双重过载保护等功能● 标配
2路串口(RS232+RS232/485)● 支持100M 以太网通讯● 支持 MODBUS-RTU, MODBUS-TCP 通讯

多种标定模式■ 砝码标定 ■ 免砝码标定 ■通过 通讯远程标定  支持选件■
8路输入/12路晶体管输出 

■ 8路输入/12路继电器输出



 ■ POFIBUS DP输出(连接西门子PLC)

 ■ 1路4-20mA模拟量输出

 ■ 2路4-20mA模拟量输出

 ■ 100M工业以太网接口(MODBUS-TCP)

 ■ PROFINET(连接西门子PLC)

 ■ EtherNet/IP(罗克威尔PLC)

 ■ CC-LINK (三菱PLC)  安装形式■ IP65 面板式 ■ IP68 防尘式 ■ DIN
标准工业导轨安装  典型应用■ 过程称重 ■ 定值控制 ■ 现场总线通讯 ■ 防爆场合
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