
双鸭山氧化铝陶瓷板 鑫涛塑胶

产品名称 双鸭山氧化铝陶瓷板 鑫涛塑胶

公司名称 临沂鑫涛塑胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司）

联系电话  15315892951

产品详情

三、耐磨陶瓷在钢铁行业的应用

气力输送系统：排粉机叶轮、排粉机壳体、煤粉管道、煤粉混合器、伸缩节、测温仪保护套、圆风门等
；

收尘系统：引风机壳体、引风机导风叶片、收尘管、旋风收尘器等；

排灰系统：排灰管道、陶瓷阀门、阻力平衡器、螺旋输送机等

脱硫系统：陶瓷阀门、石灰石浆液管、橡胶软管等。

物料输送系统：斗轮机侧护板、斗轮机下料溜槽、皮带滚筒、陶瓷皮带清扫器、耐磨陶瓷托辊、堆取料
机下料仓、选矿料斗、料斗、振动给料机蓖板、拉链给料机槽体等；

   高温陶瓷片胶为单组份有机硅粘接剂，球磨机氧化铝陶瓷板现货供应，黑色、红色膏状，室温表干
20min，固化时间24小时。固化后的胶层强度高，抗冲击性能优异，耐高低温，双鸭山氧化铝陶瓷板，耐
温范围为-60-280℃，耐老化。用于金属、陶瓷、水泥、玻璃、石材和表面活性能高的塑料之间的自粘、
互粘和密封。尤其适用于耐高温场合的陶瓷片的粘贴，如火电厂磨煤机出口管道、排粉机内壳、钢铁厂
除尘系统、风管弯头等处耐磨陶瓷片的粘贴。

2、焊接：大面积复合钢板的母材是可焊接性能很好的钢板，需要两块钢板拼接时，可先将背面母材焊接



在一起，球磨机氧化铝陶瓷板可施工，然后用相应的堆焊焊条将正面堆焊层填平补齐。耐磨钢板也可以
焊接到其他钢结构上

3、塞焊：可用等离子或者碳弧气刨在耐磨钢板上开孔，高炉料仓氧化铝陶瓷板可施工，通过塞焊的方法
与其他钢结构件连接

。

以上是三种方式是大家常采用的，如果您对
微晶耐磨氧化铝陶瓷衬板的安装有特殊要求，请联系我们为您提供安装固定方案。

双鸭山氧化铝陶瓷板-鑫涛塑胶(推荐商家)由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司为客户
提供“隔音减震垫材料,聚四氟乙烯板,超高分子量聚乙烯板”等业务，公司拥有“鑫涛塑胶”等品牌，专
注于隔音、吸声材料等行业。，在山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司）的名声不错。欢迎来
电垂询，联系人：叶经理。
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