
叉车制动性能试验测试 汽车及零部件检测报告

产品名称 叉车制动性能试验测试 汽车及零部件检测报告

公司名称 百检检测

价格 .00/件

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海市奉贤区金碧路2012号

联系电话 18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计
量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相
关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于
以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术
和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务，简化检测流程，提升检测服务效率，利用互联
网+检测电商，为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率，打破行业局限和行业瓶颈
，打造出行业创新的检测平台。

1 工业卡车-电磁兼容 BS EN 12895:2015 5.4 整车静电放电抗干扰试验

2 工业卡车-电磁兼容 BS EN 12895:2015 5.2 无线电骚扰特性

3 工业卡车-电磁兼容 BS EN 12895:2015 5.3 车辆对窄带电磁辐射的抗扰性

4 场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程 TSG N0001-2017 叉车型式试验

5 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 GB/T 16178-2011 6.1.2.10 下滑速度



6 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 GB/T 16178-2011 5.7.3.1 喇叭声

7 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求 GB/T 16178-2011 6.1.2.5 货叉下滑量

8 手动插腿式液压叉车 JB/T3299-2012 5.3.8/5.3.9 下降速度

9 场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程 TSG N0001-2017 4.2.1 主要受力结构件强度试验

10 10000kg～45000kg内燃平衡重式叉车 技术条件 JB/T 11037-2010 5.1 主要尺寸

11 500 kg～10 000 kg乘驾式平衡重式叉车 JB/T 2391-2017 4 主要尺寸

12 蓄电池前移式叉车 JB/T 3244-2005 5.3.1 主要尺寸

13 平衡重式叉车 整机试验方法 JB/T 3300-2010 6.1 主要尺寸

14 手动插腿式液压叉车 JB/T3299-2012 5.3.1 主要尺寸

15 托盘堆垛车 JB/T3341-2005 5.3.1 主要尺寸
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