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高锰酸盐降解水中两种新型污染物

类物质、药品及个人护理品的大量使用，甚至滥用，全自动指数分析仪指数分析仪，致使水和固体废弃
物循环的各个环节均可能成为新型污染物的来源，水循环中医院废水、生活污水、及水处理的消毒环节
是新型污染物的主要来源；大气中新型污染的主要来源是工业企业排放的废气、汽车尾气；固体废弃物
循环中垃圾焚烧、渗滤液渗漏、土壤中及化肥的流失等。

北京宝德仪器——专注流动注射分析仪，高锰酸盐指数分析仪，原子荧光光度计等产品，可为客户复合
材料产品选材和成型工艺提供定制化服务。我们公司坚持用户为上帝，全自动指数分析仪，想用户之所
想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以品质求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合
作共创**。



水质检测中对酸性高锰酸盐指数测定

确定高锰酸盐水检测内容

高锰酸盐水检测过程中需要事先做好试剂的准备工作，主要包括溶液、草酸钠溶液以及草酸钠标准液等
。 而后再确定方案，做好空白值测定、水样测定以及高锰酸溶液校正系数测定。
则要对溶液进行计算，明确水样经稀释值与水样未经稀释值。

北京宝德仪器——专注流动注射分析仪，高锰酸盐指数分析仪，原子荧光光度计等产品，可为客户复合
材料产品选材和成型工艺提供定制化服务。我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，
以诚为本，全自动指数分析仪哪家好，讲求信誉，以品质求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位
同仁合作共创**。

指数分析仪

（1）采用“自动进样及剂量计量”技术，进一步提高进样准确性，确保检测数据的度；

（2）优化试剂配方，在提升测量稳定性的同时，避免造成试剂的不必要浪费；

（3）分光光度法在稳定性、维护性以及运维成本上都优于“电位滴定法”；

（4）采用背光补偿措施，避免LED输出光因温度影响而造成的测量不稳定的问题；

（5）“触摸屏+信号板+扩展板”架构，丰富的扩展接口，全自动指数分析仪标准，便于用户二次开发
、集成；

（5）支持用户根据自身需求定制个性化产品；

（6）应用国外先进、成熟的技术，选择工程中广泛使用的主品，其技术性能居同类产品的水平；

（7）通过程序控制，可实现仪器停电保护及来电自动管路清洗和恢复测量。
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