
精美量具 不锈钢标牌 山东标牌

产品名称 精美量具 不锈钢标牌 山东标牌

公司名称 青岛精美工量具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇

联系电话  15092129238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛精美工量具有限公司

不锈钢腐蚀标牌的制作工艺：

工艺顺序一般是：下料—清洁表面—制作掩膜—图文蚀刻—褪膜—填图文色漆—烤干或晾干—喷罩光透
明漆—烤干或晾干—（包装发货）。

不锈钢标识标牌制作的工艺要求：

1、不锈钢板须刨坑折弯焊接（不锈钢板须先刨坑后折弯，山东标牌，以保证边缘挺拔度）；保证折弯处
圆弧角R＜1MM。

2、焊接前需要清除表面油污，标识标牌，减少焊缝形成的虚焊、气孔等缺陷。

3、焊接完成后将所有可见焊缝打磨光滑，与周围表面一样平滑，无明显焊痕。

交通指示标识牌



从交通标识来讲：城市中汽车的数量每天都有几百辆增加，五金标牌，道路资源越来越少，对于交通标
识合理布局，增加交通控制，单行道以及时间段限行等都需要标识牌来提示人们注意。各种交通设施之
间的衔接、转换也缺少不了指示牌。

青岛精美工量具有限公司主要产品有钢直尺，直角尺，宽座角尺（铁座角尺），铸模尺以及各种不同规
格的设备非标尺，异形尺，标尺，标牌等等。

不锈钢标牌特点：

1、不锈钢标牌不会生锈，使用寿命长 

2、不锈钢标牌重量较轻 

3、不锈钢标牌有上档次的感觉 

4、不锈钢标牌有拉丝的和亮面的区分 

5、不锈钢标牌有金属质感 

6、不锈钢标牌庄重感强

青岛精美工量具主要产品有钢直尺，直角尺，宽座角尺（铁座角尺），铸模尺以及各种不同规格的设备
非标尺，异形尺，标尺，标牌等等。

精美量具(图)-不锈钢标牌-山东标牌由青岛精美工量具有限公司提供。精美量具(图)-不锈钢标牌-山东标
牌是青岛精美工量具有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系
电话，索取联系人：宗雪峰。
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