
磁性无杆气缸 QGCW系列

产品名称 磁性无杆气缸 QGCW系列

公司名称 肇庆市肇端机械配件有限公司

价格 390.00/支

规格参数

公司地址 肇庆市太和北路12号B1区4幢201房F023单元（一
址多照，仅限办公用途）

联系电话 0758-15975259361 15975259361

产品详情

1、气缸的主要技术参数   

气缸型号

  

标准型

  

带开关型
  

QGCW SD、SA、SB

  

QGCWR SA、SB
  

气缸内径（mm
）

  

Ф20、Ф25、Ф32、Ф40

  

最大行程（mm
）

  

Ф20

  

Ф25

  

Ф32

  

Ф40
  

1500

  

2000

  

2000

  

2000
  

工作压力范围（
MPa）

  

SD：0.15～0.63 SA、SB：0.2～0.63

  

耐压力（MPa）

  

0.945
  

使用速度范围（
mm/s*）

  

200～700



  

使用温度范围（
℃）

  

-10 ～ +80 (但在不冻结条件下)

  

工作介质

  

净化、干燥压缩空气
  

给油

  

不需要(也可给油)
  

缓冲机构

  

SD：两侧缓冲垫片，SA、SB：两侧缓冲垫片+缓冲器
  

磁铁保持力（N
）≥

  

220

  

340

  

560

  

880

  

活塞脱开压力（
MPa）≥

  

0.7

  

0.7

  

0.7

  

0.7

注：1、* 开关在行程中间位置时，气缸速度V≤300mm/s。        
2、缓冲器的主要技术参数请参照HCH缓冲器部份。        
3、开关的主要技术参数请参照10A-5系列气缸。 
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