
预制闸槽井模具-佰程道路电缆井模具-预制型电缆井模具

产品名称 预制闸槽井模具-佰程道路电缆井模具-
预制型电缆井模具

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:佰程模具
规格:可定制
可售卖地:全国

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

预制闸槽井模具-佰程道路电缆井模具-预制型电缆井模具从实际应用的模具及其生产制作的时候，针对

总体拼凑规范的定义始终不变，通常内模都需要比外模多一块儿，那样在施工人员实际操作及其实际应

用上都会便捷。  方形检查井模具不仅要求十分精湛的材料裁剪技术，预制闸槽井模具-佰程道路电缆井

模具-预制型电缆井模具还要求水泥检查井模具在使用过程中脱模方便，而且脱出的水泥预制块必须的符

合生产要求。  方形检查井模具的常规尺寸：内400*600 400*700 500*800 1000*1000 1100*1100 1200*1200 15

00*1500mm等。其他的尺寸根据施工的提供进行焊接。水泥混凝土强度满足设计要求后，应拆除模板。

模板拆除后，及时洒水养护，养护时间为7天。成品按不同的浇筑时间分批堆放。堆放场地平整坚实，堆

放不超过2层，堆放整齐。 预制闸槽井模具-佰程道路电缆井模具-预制型电缆井模具  根据设计坐标，

插入钢筋，标记检查井的中心位置。检查井基坑与管沟一起开挖，基坑深度超过2米或土壤不良段，根据

实际情况放坡。测量的基础承载力结果符合设计要求，可压实原土；测量的基础承载力结果不符合设计

要求，采用更换等方法合格。 水泥检测井模具的主要特点和内容面临着不同的使用项目，因此需要强调

水泥检测井模具在应用过程中的注意事项。根据污水井预制件的生产方法和使用，模板通常分开组装，

不仅可以节省体力，而且对加快污水井的生产也有一定的作用。
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