
LJW7620 微型防爆电筒

产品名称 LJW7620 微型防爆电筒

公司名称 合肥隆鑫照明设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市瑶海区曙光名阁2幢205室

联系电话 86-05514451138 18919641136

产品详情

LJW7620 微型防爆电筒

隆鑫照明本着“以质量求生存，以诚信立市场”的经营理念；“让客户满意，树隆鑫品牌”的发展思路
。以人为本，求精创新，满足客户全面需求。做优质产品，创优质服务，期待着与您精诚合作，共同发
展！一流的设
计、一流的产品、一流的服
务是我们隆鑫照明所有员工对您永恒的承诺！（www.loxin.cn）（www.longxinzm.com）

适用场所： 合肥隆鑫照明设备有限公司专业生产的LJW7620 产品适用于消防、公安、部队、铁路、电力
、油田、石化、石油、冶金、燃气检修、工矿企业及各种野外工作现场、易燃易爆场所作为信号指示、
安全警示和工作照明使用。

使用方法： 将尾盖顺时针拧紧可实现长明；将尾盖逆时针拧松1/4-1圈，循环按压、松开电筒后端皮盖即
可实现点动照明。
电筒头部中心处为充电插口。充电时，只需将充电器的输出插头对应插入充电插口即可。 充电器内置充
电保护装置。当充电器输入端接通电源时，指示灯为红色；将充电器输出端插入电筒充电插口时，指示
灯变为绿色，表示开始正常充电；电池充满电后，指示灯又转换为红色。
一次充满电后，可在1年内随时使用；若长期放置不用，每隔半年补充充电5小时左右为佳。
使用过程中，当电池电量即将耗尽时，电筒的光亮度会急剧减弱，此时应停止
使用并进行充电或换上备用电池。

注意事项: 1、充电或拆卸电筒必须在安全场所进行； 2、每次使用完后应及时进行充电。

技术参数： 额定电压3.7V 额定容量2.2Ah 工作电压3.7    工作电流300mA 平均使用寿命>100000h
连续工作时间≥7h    充电时间4.5h 电池使用寿命约1000次 外形尺寸   尾部外径24mm 灯头外径 32mm
长度145mm 重量170g

结构特性： 安全性能：本产品经国家权威机构防爆认证，具有本安型防爆等级及优良的防静电效果.
工作性能: 光源采用特制超高亮度白色LED,产品超亮度,远视距.固态高能大功率

http://www.loxin.cn
http://www.longxinzm.com


LED有效射程1000M可视射程800M  ; 连续照明时间7小时,充电时间仅要4.5小时. 配置科学:
高能无记忆电池容量大,寿命长,自放电率低,经济环保;LED光源耗材能少,寿命长,使用寿命可达10万小时.
适用性强: 精选用进口高硬度合金材料做外壳,确保产品抗强力冲击和碰撞;防水及耐高低温、高湿性能好,
可在各种恶劣环境和气候条件下使用. 智能保护: 电筒内配置有过放、过充及短路保护电路,可靠的保护电
池,延长电筒使用寿命;智能型充电有过充、短路保护及充电显示装置. 灵活方便:
本产品结构精巧,轻盈美观,体积小,重量轻.外壳尺寸Φ24x145mm,重量仅170g,，携带十分方便。

品质保证： 感谢您购买本公司产品我们愿与您真诚合作、共创辉煌。本公司产品严格按照ISO9001标准
进行质量控制，产品实行3年保用。在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修.

合肥隆鑫照明设备有限公司专业生产的LJW7620 微型防爆手电筒广泛适用于适用于警察,部队和工矿企业
及各种野外工作现场做移动照明和信号指示,各种易燃易爆场所及水下作业移动照明及电力、冶金、石油
、石化、消防及各工矿企业等作户内外移动照明的需求。详情请见公司网址 
http://www.longxinzm.com/productshow/150.html http://www.loxin.cn/products_con.php?id=177 
http://hflxzm.b2b.hc360.com 
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