
昆山管道CCTV检测 园区排污管道排查 管道局部修复

产品名称 昆山管道CCTV检测 园区排污管道排查
管道局部修复

公司名称 苏州万诚鑫市政工程有限公司

价格 10.00/米

规格参数 品牌:万诚鑫
服务类型:管道清洗及检测
服务区域:苏州地区

公司地址 苏州市昆山市千灯镇恒源路47号

联系电话  18913230309

产品详情

1、清洗成本低：首先高压水射流使用的介质是自来水，它来源容易，普遍存在。在清洗过程中，由于能
量强大，不需加任何填充物及洗涤剂，即可清洗干净，故成本很低。其次，节水节能，此种清洗方法与
消防用水不同，属细射流喷射，所用的喷嘴直径只有0.5-2.5毫米，故耗水量只有3-5立方米/小时，所用动
力的功率为37-90千瓦，故属节水节能设备。

2、清洗质量好：清洗管道及热交换器内孔时，能将管内的结垢物和堵塞物全部剔除干净，可见到金属本
体。具有巨大的能量且以超音速运动的高压水射流完全能够破坏坚硬结垢物和堵塞物，但对金属却没有
任何破坏作用。同时又由于高压水的压力小于金属或钢筋混凝土的抗压强度，故对管路没有任何破坏作
用。实现高质量清洗。

3、清洗速度快：由于水射流（国外称水弹）的冲刷、契劈、剪切、磨削等复合破碎作用，可立即将结垢
物打碎脱落。它比传统的化学方法、喷砂抛丸方法、简单机械及手工方法清洗速度快几倍到几十倍。

4、无环境污染：水射流清洗不像喷砂抛丸及简单机械清洗那样产生大量粉尘，污染大气环境，损害人体
健康。也不像化学清洗那样，产生大量酸、碱废液污染可道、土质和水质。水射流是以自来水为介质，
无臭、无味、无毒，喷出的射流雾化后，可降低作业区的空气粉尘浓度，可使大气粉尘由其它方法的80
毫克/立方米降低到国家规定的安全标准2毫克/立方米以下，根除矽肺病源，消除酸碱废液流毒，是我国
环保事业的一项重要举措。

5、金属腐蚀：由于用纯物理方法，故对金属无任何腐蚀作用。

6、应用面广：凡是水射流能直射到的部位，不管是管道和容器内腔，还是设备表面，也不管是坚硬结垢
物，还是结实的堵塞物，皆可使其迅即脱离母体，彻底清洗干净，此种清洗方法对设备材质、特性、形
状及垢物种类均无特殊要求，只要求能够直射，故其应用十分广泛。



管道CCTV成像检测 ，管道QV检测，管道潜望镜检测，管道气体检测，管道可视检测，管道录像检测，
地下管道检测，石油管道检测，油气管道检测。气囊堵水部：气囊堵水， 管道堵水，深水下潜，管道拆
除封堵，管道气囊堵水。CCTV检测仪装备有较先进的摄像头、爬行器及灯光系统，完全由带遥控操纵
杆的监视器控制，操作简单，移动方便。可以进行影像处理、记录摄像头的旋转和定位。具有高质量的
图像记录和文字编辑功能。其主要工作部分为一部四轮驱动的摄像小车和一台计算机。根据不同管径，
可以选用不同型号的CCTV。通过它能够将管道中的情况一览无余。在项目中对管内情况实在无法得知
的时候，便采用此设备对管段进行检查。
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