
丽水耐磨润滑喷涂 耐磨润滑喷涂 禾运升

产品名称 丽水耐磨润滑喷涂 耐磨润滑喷涂 禾运升

公司名称 江苏禾运升防腐科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省常州市武进区凯德西路（凯乐大厦）

联系电话 13915491154 13915491154

产品详情

利用激光熔覆技术分别在AISI A2、P20 和H13模具钢表面成功制备了耐磨性能优良的涂层，延长了模具的
使用寿命;采用等离子喷涂工艺在Cr12模具钢表面，耐磨润滑喷涂价格，分别喷涂WC/Co10/Cr4、
WC/Co17. WC/CrsC2/Ni涂层，提高了模具表面质量，使模具寿命从20 000 h延长到120000h;为了解决电弧
喷涂锌铝合金制造而成的模具表面硬度低、不耐磨损等问题，耐磨润滑喷涂公司，采用电弧喷涂与电铸
相结合的方法，对锌铝合金模具表面进行镀层处理，消除了模具表面缺陷，使模具的硬度、表面强度、
表面光洁度和耐蚀能力都有很大的提高。

耐磨涂层喷涂加工;耐磨涂层可以定义为用物理的、化学的或者其他方法，丽水耐磨润滑喷涂，在金属或
非金属基体表面形成的一层有一定厚度、不同于基体材料且有一定的强化、防护或特殊功能的覆盖层。
涂层的功能：防腐、电绝缘、耐磨及特殊涂层。涂层的制备方法：传统的电镀、新型的微弧氧化、化学
转换、新老结合的热喷涂.如有需要，欢迎来电咨询我们。耐磨涂层是在基材表面形成的一种高硬度涂层
，可以有效的提高基材表面的耐磨性，耐磨润滑喷涂哪里有，那么耐磨涂层的材料有哪些？北京耐默公
司总结如下：1：KN60耐磨涂层主要是镍铬合金材料，采用热喷涂或真空炉烧结，制作的KN60耐磨涂层
。2：KN1000耐磨涂层主要是以纳米陶瓷为主要材料制作的高硬度耐磨涂层，采用的是喷涂工艺制作。3
：KN碳化钨涂层是以喷涂工艺制作的碳化钨涂层，当然主要材料是碳化钨。4：KN17耐磨涂层胶是以高
硬度材质为填料用于基材表面，材质主要有金属粉末、陶瓷颗粒等。 丽水耐磨润滑喷涂-耐磨润滑喷涂价
格-禾运升(推荐商家)由江苏禾运升防腐科技有限公司提供。江苏禾运升防腐科技有限公司为客户提供“
ETFE喷涂,PFA喷涂,电子电镀工业”等业务，公司拥有“禾运升”等品牌，专注于喷涂设备等行业。，在
江苏省常州市武进区凯德西路（凯乐大厦）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴忠华。
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