
SYV SYVP SYPVP同轴射频电缆

产品名称 SYV SYVP SYPVP同轴射频电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂总部

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联
型号:SYV
产地:天津

公司地址 河北廊坊大城毕演马

联系电话 0316-3289256 13191957070

产品详情

SYV SYVP SYPVP同轴射频电缆

在征期前将抓好四项工作：一是继续完善配套政策、制度。二是联合，系统组织、层层开展环保税业务
培训，确保税务人员能正确理解环保税政策，熟练征管系统作，确保能计算、会申报。三是开展实地。
将组织若干组赴各省，实地指导、督促各地加快落实各项征管准备任务，确保环保税征期平稳运行，税
制顺利转换。

四是继续大力推进税务、涉税信息共享平台部署、联测和连通工作。

视频同轴电缆也称视频线或视频监控线，因为其主要是用来传输影像信号的一种电缆，多用于连接安防
监控摄像头和现实终端（电脑或显示器等）的电线电缆。

视频同轴电缆采用GB/T14864-1993国家标准。视频同轴电缆先由两根同轴心、相互绝缘的圆柱形金属导
体构成基本单元(同轴对)，再由单个或多个同轴对组成的电缆。同轴电缆由里到外分为四层：中心铜线
，塑料绝缘体，网状导电层和电线外皮。中心铜线和网状导电层形成电流回路。因为中心铜线和网状导
电层为同轴关系而得名。

视频同轴电缆传输性能及机械性能的稳定；阻抗均匀；抗干扰能力强,同轴电缆传导交流电而非直流电，
也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转。

如果使用一般电线传输高频率电流，这种电线就会相当于一根向外发射无线电的天线，这种效应损耗了

信号的功率，使得接收到的信号强度减小。



同轴电缆的设计正是为了解决这个问题。中心电线发射出来的无线电被网状导电层所隔离，网状导电层

可以通过接地的方式来控制发射出来的无线电。

同轴射频电缆型号及规格：

SYV，SYVP，SYPVP，SYV22，SYV32，ZR-SYV，ZR-SYVP，ZR-SYPVP，ZR-SYV22，ZR-SYV32，NH-S
YV，NH-SYVP，NH-SYPVP，NH-SYV22，NH-SYV32，WDZ-SYY，WDZ-SYYP，WDZ-SYPYP，WDZ-
SYY22，WDZ-SYY32。

50-2，50-3，50-5，50-7，50-9，50-12，50-15，50-17。

75-2，75-3，75-4，75-5，75-7，75-9，75-12，75-15。

75-17，100-7，75-2-1*8，75-5-1*8，75-7-1*8。

矿用同轴射频电缆型号及规格：

MSYV。

75-3，75-4，75-5，75-7，75-9，75-12。

50-3，50-5，50-7，50-9，50-12。

矿用漏泄同轴电缆型号及规格：

MSLYFVZ-50-9，MSLYFVZ-75-9。

MSLYFYVZ-50-9，MSLYFYVZ-75-9。

税务部门围绕环保税征期分三个阶段细化了15项工作任务，目前阶段任务已经完成。各务共识别认定环
保税26万多户，并基本完成网络系统与金税三期核心征管系统的联调测试，确保征期能足不出户进行网
上申报。截目前，累计辅导环保税19万多户，占已识别认定户数的72.9%。
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