
gps防水定位终端 gps防水定位

产品名称 gps防水定位终端 gps防水定位

公司名称 深圳市吉泰达科技有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区布吉三联联布北路70号3楼

联系电话 86-4000257288 13602512029

产品详情

1. 宽压供电

本产品采用宽压供电输入设计，具备过压，过流保护，防反接保护，抗浪涌功能，完全兼容12V、24V车
辆需求。优良的电源设计保证了GPS车载系统的可靠性和耐用性。

2. 车辆远程控制

当车辆发生警情或车主有需要时，监控中心可以控制锁死或恢复您车辆的油路或电路。

3. 自动巡检

监控终端在工作状态时会每隔24小时巡检一次，向监控中心报告车辆状态和当前位置。

4. 远程跟踪

通过监控中心，可以对车辆进行定时，定距，固定间隔跟踪。定时是根据设定的时间间隔向中心回报车
辆的最新位置和状态。定距是根据设定的距离间隔向中心回报车辆的最新位置和状态。固定间隔是根据
设定的固定时间间隔向中心回报车辆的最新位置和状态，不受次数限制。

5. 里程统计

通过车台的里程计接口，可以随时查询到车辆的行驶里程数。

6. 超速报警

当车台检测到车速超过预设的最大速度，一定时间后（时间间隔可设定），会向中心发送“超速报警”
。如果车速小于规定的速度值后会自动停止发送报警信息。

7. 越界报警



当车辆行驶范围超出预设区域时会报警。区域范围由监控中心设置。

8. 省电功能

省电状态可以降低终端对车辆电瓶的消耗。省电状态不会影响车台功能，当车辆开启后会自动切换到正
常模式。

9. 远程设置

车载终端的任何参数都可以通过监控中心远程设置参数。

10. 网上查车

通过我公司的网页，用户可以上网查询自己的车辆。

11. 盲区补偿功能

支持无线信号进入盲区后进行卫星定位信息补偿。

12. 车主手机控制车辆

通过车主手机发送相应格式的短信，可以查询车辆状态，远程断油电，更改车主手机号码，查询位置。

13. 轨迹回放

通过我公司的平台，可以查询车辆达半年的历史轨迹数据。

14. 报表统计

通过我公司的平台，可以统计行驶里程，运行报表，超速报表等功能。注：报表功能与产品安装的接线
方法有关，如果ACC线未接，某些报表功能不能实现。

15. 内置天线

设备全部采用内置高灵敏度天线，在不牺牲信号强度的情况下大大简化了设备的安装时间，提高产品的
使用寿命和维护成本。

16. 防淋雨功能

设备采用防淋雨结构设计，一般雨淋不会影响设备的使用，但是长期浸泡在水里超过2小时，可能会损坏
设备甚至报废。
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