
热转印标识牌成品检测

产品名称 热转印标识牌成品检测

公司名称 化学工业合成材料老化质量监督检验中心

价格 1000.00/份

规格参数 检测报告:CMA/CNAS资质
热转印标识牌:成品
广州:全国

公司地址 广州天河棠下车陂西路396号

联系电话 020-32377636 18688496499

产品详情

       热转印标识牌成品是PVC杆号牌装上UPVC支架后的产品，悬挂或自立在电号杆上。具有重量
轻，耐侯性强，耐腐蚀，机械强度高的特点。

       因为成品装订后尺寸规格较大，很多检测设备无法满足，所以目前国家电网及南方电网招标
时要求的技术参数要求不多，以下可以参考：

热转印标识牌成品检测项目：

1、耐化学试剂试验；

2、耐高低温试验；

3、耐中性盐雾试验。

热转印标识牌成品检测标准：

1、GB/T 11547-2008 塑料 耐液体化学试剂性能的测定；

2、GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化；

3、GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验。

热转印标识牌成品CMA/CNAS检测报告：

化学工业合成材料老化质量监督检验中心提供：热转印标识牌成品CMA/CNAS检测报告
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