
惠州氟碳漆 东莞氟碳漆 深圳氟碳漆 深圳工程涂料品牌多尼斯

产品名称 惠州氟碳漆 东莞氟碳漆 深圳氟碳漆
深圳工程涂料品牌多尼斯

公司名称 深圳市多尼斯建材有限公司

价格 480.00/桶

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道平山路红花岭工业区民企
科技园二栋西座6C

联系电话 86-075586642925 13798354074

产品详情

 

 

品牌名称:多尼斯氟碳漆

全国服务热线：4000-517-187（我要漆，要刷漆）

联系电话：0755-86642925     手机：13798354074  林小姐  QQ:1074557072

公司地址：深圳市南山区珠光路335号3栋5楼

产品介绍:

【成份】多尼斯氟碳漆选用优质氟碳树脂,优异耐侯性颜填料,
特效助剂以及溶剂精制而成的双组份溶剂型涂料。

【简
介】多尼斯氟碳漆涂层具有极佳的耐候性,耐性化学品性,
涂膜同时具备更高的硬度和良好的柔软性,涂膜收缩应力小,
不易裂且具备优异的抗污性.适用寿命高出常规涂层数倍以上,装饰性极佳.

【用
途】
主要用于各种放幕墙效果的墙面和超耐久性钢
结构的装饰,如办公大厦,银行大楼,会展中心等建筑物的装饰.
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【特
点】属溶剂型改性氟碳耐候高级重防腐涂料
，具有耐候、耐污、耐水、耐化学品性等突出功能，具体表现为： 1 
耐候性：涂层具有十分优异的抗紫外线老化性能。 2
耐污性：无其它涂层的静电吸附性，抗油污性能特强。 3 
耐水性：涂层表面的疏水性好，使雨水等难以进入涂层。 4 
耐化学性：耐酸雨性好，耐盐性优，耐碱性佳，适用于中国各地环境条件的墙面。

【储  存】 属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。贮存温度最好为0～35℃，切记碰撞。

【包 装】 铁桶密封包装，每桶净重20kg。
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