
自调温电伴热带

产品名称 自调温电伴热带

公司名称 江苏华诚电热材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰兴市姚王镇戴王公路东侧

联系电话 86-052387555055 18001437686

产品详情

自调控伴热带，江苏华诚电热材料有限公司是国内温控伴热电缆生产和销售的龙头企业。公司主营产品
——温控伴热电缆广泛应用在国内外重点工业、重点项目上，如石油、电力、钢铁、化工、煤气、冷冻
、食品、建筑、消防、太阳能、电热采暖、烘房、地热栽培、车厢、海上石油平台、西气东输、煤层气
开采、热力采油等国家级工程项目，即多行业众多场合的防冻、化冰雪、加热、伴热、保温、改进工艺
及工艺装置上和延伸开发的智能电热器材等产品。  自控温电热带相应被伴热体系具有自动调节输出功
率，因此不会因自身发热而烧毁，却因实际需要热量进行补偿，故为新一代节能型恒温加热器。
低温状态、快速起动、温度均匀，因每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。
安装简便、维护简单、全天服务，自动化水平高，运行及维护费用低。 安全可靠、用途广、不污染环境
、寿命长。自控温电热带(自调控电伴热线)广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储
罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用与普通区、危险区和腐蚀区。
1.电缆结构：内层导电热塑料、外层为双层阻燃聚烯烃并带有屏蔽层 2、温度范围：最高暴露温度85℃，
最高表面温度85℃ 最高维持温度65℃ ，最低使用温度-60℃ 3、施工温度：最低：-5℃
4、热稳定性：由10℃至99℃间来回循环300次后， 电缆发热量维持在90％以上。
5、弯曲半径：20℃室温时为25.4mm -30℃低温时为35.0mm
6、绝缘电阻：电缆长度100m，环境温度75℃时， 用2,500VDC摇表摇试1分钟，绝缘电阻(导线与屏蔽间)
最小值为 120MΩ。 7、起动电流(10℃)每米0.4A 8、安装使用请参阅部份注意事项
9、最大使用长度：不超过100米
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